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O MARCE KAISAI

KAISAI

Klimatyzacja dla Ciebie

VRAS AL )

Wybierajgc urzgdzenia marki Kaisai otrzymujg Panstwo wysokiej jakosci
produkt przyjazny Srodowisku, zaprojektowany z mysla o komforcie
uzytkowania, a jednoczesnie oferowany w rozsgdnej klasie cenowe;.

1000

punktow sprzedazy

ponad

180

tysiecy zainstalowanych
urzgdzen

W

produktow

Marka Kaisai debiutowata na rynku polskim w 2011 roku
i od tego czasu rokrocznie notuje wzrost sprzedazy w Pol-
sce, jak i na rynkach zagranicznych. Najnowsze rozwigza-
nia technologiczne sprawiajg, ze urzadzenia Kaisai sg li-
derami w swojej klasie i spetniajg wysokie oczekiwania
w zakresie ekologii, oszczednosci energii, cichej pracy,
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bezpieczenstwa, komfortu uzytkowania i gwarancji pro-
ducenckiej. Poprzez wieloletnie inwestycje w technolo-
gie, urzadzenia Kaisai uznawane sg za jedne z najbardziej
innowacyjnych rozwigzan klimatyzacyjnych, z powodze-
niem stosowane sg m.in. w obiektach uzytecznosci pu-
blicznej oraz obiektach mieszkalnych.



Kaisai na swiecie

MALTA

W ramach platformy biznesowej Kaisai International Corporation, kierujgc sie zasada
Think globally - work locally, marka Kaisai jest obecnha w nastepujacych krajach:

Austria, Belgia, Biatorus, Butgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja,
Holandia, Luksemburg, Litwa, kotwa, Macedonia Pétnocna, Malta, Motdawia, Niemcy, Norwegia,
Polska, Portugalia, Rumunia, Stowacja, Stowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Wegry, Wtochy.

Motto ,We Care about Air" wywodzi sie z pasji i zrozumienia ludz-
kich potrzeb, jest deklaracjg odpowiedzialnosci za cztowieka i Sro-
dowisko naturalne. W centrum naszego zainteresowania stoi troska

0 jakos¢ i komfort powietrza — w biurze, w domu oraz we wszyst-
kich pomieszczeniach, w ktorych przebywa cztowiek. Nasze warto-
$ci: poszanowanie srodowiska, partnerstwo z Klientem, odpowie-
dzialnos¢ za Pracownika, troska o otoczenie biznesowe.

kaisai.com | 5



O MARCE KAISAI

Kaisal uczestniczy w programach
Akademii Grupy Klima-Therm

Podstawowy zakres dziatan Akademii obejmuije:

Szkolenia produktowe Szkolenia autoryzacyjne Szkolenia Testy urzadzen
i techniczne z pomp ciepta Eco Home sprzedazowe Kaisai

Akademia Grupy Klima-Therm to innowacyjny pro- Kaisai dba o0 najwyzsza jakos¢ swoich produktow i instalacii.
jekt edukacyjno-badawczy, ktérego gtownym celem Dzieki przynaleznosci do Grupy Klima-Therm Autoryzowani
jest state podnoszenie wiedzy $rodowiska branzo- Partnerzy Serwisowi Kaisai korzystaja z mozliwosci
wego w zakresie aktualnych trendéw w dziedzinie szkoleniowych oferowanych przez Akademig. Szkoleni
klimatyzacji i wentylacji oraz najnowszych rozwigzan instalatorzy otrzymuija nie tylko wiedze teoretyczna, ale moga
produktowych, technologicznych i konstrukcyjnych. réwniez naby¢ praktyczne umiejetnosci pod okiem wykwalifi-
Dzieki dziatalnosci Akademii Klienci moga by¢ pewni kowanych treneréw. Akademia posiada 3 centra szkoleniowe
fachowej wiedzy instalatoréw: jest to gwarancja bez- obstugujace Klientow z catej Polski: w Gdansku, Warszawie
pieczenstwa i bezawaryjnej pracy naszych urzgdzen. i w Katowicach.

Produkty Kaisai spetniaja rygorystyczne wymogi zwigzane z bezpieczenstwem uzytkowania,
ochrong zdrowia i ochrong srodowiska, dzieki czemu uzyskaty réznorodne oznaczenia i certyfikaty.
Zastosowane czynniki chtodnicze sg atestowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

CE ISO A++ A+ PSZH

9001:2000 (EU)626/2011 (EU)626/2011
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Poznaj
technologie Kaisa

Poradnik Uzytkownika

g Jakdobraé 12 Kurtyny

klimatyzacje? powietrzne
* Klimatyzacja w mieszkaniu * Opis dziatania
* Koszty eksploatacji * KorzysSci ptynace
* Klimatyzacja to komfort i zdrowie z zastosowania
*  Wybodr klimatyzatora kurtyn powietrznych
* |stotnosc klasy efektywnosci
energetycznej
14 Ochrona 16 Odnawialne zro-
srodowiska dta energii
« Cotojest GWP? *  Pompy ciepta
e Cotojest ODP? * Centrale rekuperacyjne
*  Program 20/20/20 * Moduty fotowoltaiczne
* Czynniki chtodnicze * Inwertery fotowoltaiczne

21 Najciekawsze funkcjonalnosci urzadzen Kaisai

E Wiecej informacji odnosnie klimatyzacji,

ogrzewnictwa i wentylacji mozna znalezé ka isa i .co m

w Poradniku na naszej stronie internetowej

Przygotowany przez nas poradnik wprowadzi Panstwa w Swiat klimatyzacji i pozwoli dobra¢ urzadzenia spetniajgce
konkretne potrzeby. Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, ktérzy szybko i rzetelnie odpowiedza na py-
tania dotyczace produktow Kaisai.



WSKAZOWKI DLA CIEBIE KLIMATYZACJA
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ZNAJDZ IDEALNE ROZWIAZANIE DLA TWOJEGO DOMU

Klimatyzacja w mieszkaniu

Od marca dowrzesnia dnisa dtuzsze, atemperatury wyzsze. Szczegdlnie w okresie od czerwca do sierp-
nia zdarzajg sie okresy kilkutygodniowych upatow, ktére moga powodowac dyskomfort podczas prze-
bywania w zamknietych pomieszczeniach. Warto o tym pomysle¢ wczesniej, zapewniajgc sobie idealna,
komfortowg temperature powietrza niezaleznie od pory roku i dnia.

Klimatyzacja byta wczesniej kojarzona gtéwnie z przestrzeniami biurowymi i urzedami. Obecnie znajdu-
je sie w zasiegu finansowym uzytkownikdéw indywidualnych. Dodatkowo, dzieki funkcji grzania dostep-
nej w nowoczesnych jednostkach, klimatyzatory mogg stuzy¢ rowniez jako dodatkowe zrédto ciepta
w okresach chtodniejszych. Klimatyzacja jest wydajng i ekonomiczna alternatywa dla wiatrakow i grzej-
nikow elektrycznych —zuzywa od nich nawet 4 razy mniej energii elektrycznej.

Koszty eksploatacii

Klimatyzacja domowa zasadniczo rozni sie zuzyciem mocy od bardziej wymagajacej pod tym wzgledem kli-
matyzacji przemystowej. Urzadzenie o wydajnosci 2,6 kW zuzywa ponizej 1 kW energii elektrycznej w ciggu
godziny pracy, co przektada sie na koszt okoto 50 groszy.*

Istnieje szereg ogolnych zalecen i wskaznikow, dzieki ktérym uzytkownik moze wstepnie sam okresli¢ po-
trzebng moc urzadzenia. Najbardziej istotnym parametrem jest kubatura klimatyzowanego pomieszczenia.
Przyjmuje sie, ze dla standardowych pomieszczeh o wysokosci okoto 3 m mozna przyja¢ zapotrzebowanie
na moc chtodniczg wynoszaca 40 W/m?3, czyli 120 W na kazdy m? powierzchni. Oznacza to, ze dla pomiesz-
czenia 21 m? wystarczajgcy moze by¢ nawet najmniejszy klimatyzator o mocy 2,6 kW.

*koszt przyktadowy, liczony dla Warszawy (Polska), dla uzytkownika prywatnego

kaisai.com | 9



WSKAZOWKI DLA CIEBIE KLIMATYZACJA

Klimatyzacja to komfort i zdrowie

Klimatyzacja to komfort dostepny dla kazdego. Pozwala ona dowolnie sterowaé temperaturg w domu,
mieszkaniu, biurze czy matym punkcie handlowym; zastepuje centralne ogrzewanie lub stanowi jego
uzupetnienie. Na tym jednak zalety instalacji klimatyzacji sie nie koncza. Jej montaz okazuje sie by¢ do-
skonatym sposobem na to, by zadbaé o zdrowie wszystkich uzytkownikéw. Nowoczesne klimatyzatory
eliminujg z powietrza bakterie i grzyby, zapobiegajac wywotywanym przez nie chorobom, a specjalne fil-
try poprawiajg 0gding jakos¢ powietrza. Klimatyzacja jest tez dobrym rozwigzaniem dla utrzymania od-
powiednich parametréw powietrza, gdy powietrze zewnetrzne jest silnie zanieczyszczone, np. smogiem.

Istotnos¢ klasy efektywno$ci energetycznej

Urzadzenie jest tym bardziej oszczedne, im jego klasa energetyczna jest wyzsza. Przy zakupie klimatyzaciji
warto wiec zwrdci¢ uwage na to, aby klasa energetyczna klimatyzatora byta przynajmniej na poziomie A.
Podczas pracy klimatyzatora nalezy pamieta¢ o zamknieciu okien w klimatyzowanym pomieszczeniu,
przyczyniajac sie w ten sposob do oszczednosci w rachunkach za energie. Nie nalezy ustawia¢ na pilo-
cie zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniu, gdyz takie ustawienie moze wptynaé¢ m.in. na zwiekszone
koszty eksploataciji.
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Wybér klimatyzatora

Kazdy klimatyzator typu split sktada sie zdwdch elementdw: jednostki zewnetrznej oraz jednostki we-
wnetrznej. Pierwsza z nich montowana jest poza budynkiem, druga zas w pomieszczeniu.

Zasada dziatania klimatyzatora oparta jest na wtasciwosciach fizycznych czynnika chtodniczego, kto-
rym w przypadku urzagdzen Kaisai jest ekologiczny czynnik R32. W zaleznosci od trybu pracy klimaty-
zatora czynnik skrapla sie lub odparowuje w jednostce wewnetrznej— odpowiednio oddajac lub pobie-
rajgc ciepto z otoczenia. Tym sposobem powietrze w pomieszczeniu jest ogrzewane lub schtadzane,
a dzieki systemowi filtréw nastepuje takze jego oczyszczenie.

Urzadzenie nie wdmuchuje dodatkowego powietrza zzewnatrz, a jedynie chtodzi wewnetrzne. Pozwala
to dbac o zdrowie uzytkownikoéw, szczegolnie w okresach wystepowania smogu.

kaisai.com | 11



KURTYNA POWIETRZNA

Kurtyny powietrzne —
orzydatne informacje




ZNAJDZ IDEALNE ROZWIAZANIE DLA TWOJEJ FIRMY

Opis dziatania

Kurtyny powietrzne mocowane sg nad drzwiami wejsciowymi. Wytwarzajg mocny strumier zimnego lub
cieptego powietrza skierowany ku dotowi, ktéry powstrzymuje naptyw powietrza z zewnatrz budynku,
a takze tworzy bariere powietrzng dla kurzu, dymu, owadéw.

Korzysci ptyngce z zastosowania kurtyn powietrznych

Kurtyny powietrzne to niewielkie, funkcjonalne urzadzenia, pozwalajgce na oszczednos¢ energii poprzez
utrzymanie statej temperatury i unikniecie nieprzyjemnych przeciggdéw w lokalu.

Ich zastosowanie sprawia, ze klimatyzacja jest bardziej skuteczna i zdecydowanie tansza w eksploataciji
zarbwno w trybie chtodzenia (nie dopuszcza do wymieszania z powietrzem z zewnatrz), jak i grzania (zapo-

biega wyptywowi ciepta z pomieszczenia).

Kurtyny powietrzne polecane sg szczegdlnie do lokali ustugowych i punktéw handlowych — wptywajag na
obnizenie rachunkéw za klimatyzacje w lecie i za ogrzewanie zima.

kaisai.com | 13



WSKAZOWKI DLA CIEBIE EKOLOGIA | EKONOMIA

Ochrona srodowiska

Co to jest GWP?

Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, zang.
Global Warming Potential) jest liczbg wyrazajaca po-
tencjalny wptyw, jaki dany czynnik chtodniczy mogtby
mie¢ na globalne ocieplenie, gdyby zostat uwolniony
do atmosfery. Jest to warto$¢ wzgledna poréwnujgca
oddziatywanie 1 kg czynnika chtodniczego z oddziaty-
waniem 1 kg CO, w okresie 100 lat.

Co to jest ODP?

Potencjat niszczenia warstwy ozonowej (Ozone De-
pletion Potential) to wskaznik odnoszacy sie do szkodli-
wosci oddziatywania na warstwe ozonowa, jakg powodu-
ja substancje chemiczne. Jest to wartos¢ poréwnujaca
wptyw danego czynnika chtodniczego z analogiczng
masa freonu R11. Wartos¢ ODP freonu R11 jest zdefi-
niowana jako 1, nowoczesny czynnik chtodniczy R32 ma

potencjat zdefiniowany jako O.

Przyjazny sSrodowisku czynnik
chtodniczy R32, dostepny
W catej gamie urzgdzen Kaisai

W urzadzeniach Kaisai stosowany jest obecnie najnowszy ekologiczny czynnik chfod-
niczy R32. Jest on bardziej wydajny od uprzednio stosowanych, dzigki czemu system
klimatyzacyjny wymaga jego mniejszych ilosci, a ponadto cechuje sie znacznie lepszy-
mi wspétczynnikami wptywu na Srodowisko naturalne. Jest to nowoczesne rozwigzanie
uwzgledniajace zaréwno potrzeby ekologiczne, jak i ekonomie zastosowania.

Najwazniejsze cechy czynnika chtodniczego R32

EKOLOGICZNY

R32 ma najnizszy z dostepnych na rynku wspoétczynnikéw GWP réwny 675, nie powoduije tez nisz-
czenia warstwy ozonowej dzieki wspotczynnikowi ODP rédwnemu O. W poréwnaniu ze starszymi
rozwigzaniami ma az o 75% mniejszy wptyw na globalne ocieplenie. Co wiecej, moze tez by¢ pod-
dawany recyklingowi.

EKONOMICZNY

W poréwnaniu do czynnika R410A, czynnik R32 posiada wieksza sprawnos¢ energetyczna, dzieki
czemu instalacja klimatyzacyjna wymaga mniejszej jego ilosci, a efektywnos¢ urzadzen wzrasta
nawet o 10%.

BEZPIECZNY
Czynnik R32 ma niska toksycznosc¢ i stabg zapalnos¢ — nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia
nawet w przypadku nieszczelnosci instalacii.
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Program 20/20/20

Kaisai kieruje sie zatozeniami pakietu energetyczno-klimatycznego, ktory zaktada wzrost zuzycia energii ze zrodet
odnawialnych i zwigkszenie efektywnosci energetycznej o 20% oraz redukcje emisji CO,0 20% do roku 2020. Dy-
rektywa 2009/125/WE uchwalona przez Unig Europejska dotyczy zasad ustalania wymogoéw dla produktéw zwigza-
nych z energig (Energy-related Products — ErP). Od 1 stycznia 2013 roku przepisy Dyrektywy majg zastosowanie dla
klimatyzatoréw o mocy chtodniczej ponizej 12 kW.

20°/o 20°/o 20°/°

Redukcja gazéw Zmniejszenie zuzycia Zwigkszenie udziatu
cieplarnianych CO, energii pierwotnej odnawialnych zrédet
energii

kaisai.com | 15



ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII

Odnawialne zrodta
energil w ofercie Kaisai

Odnawialne zrodta energii (OZE) opierajg sie na naturalnych zaso-
bach, ktorych pozyskiwanie zapewnia nie tylko bezemisyjng pro-
dukcje energii, ale takze caty szereg mozliwosci jej wykorzystania.
Ze wzgledu na stosunkowo tatwy dostep do technologii i mozli-
woSC wykorzystania zarowno przez firmy, jak i pojedyncze gospo-
darstwa domowe najwiekszg popularnoscig cieszg sie energia po-
zyskiwana z powietrza oraz stonca.

Oferta Kaisai obejmuje nowoczesne rozwigzania z zakresu OZE, do
ktorych nalezg pompy ciepta powietrze-woda, centrale rekupera-
cyjne z odzyskiem ciepta oraz moduty i inwertery fotowoltaiczne.

Pompy ciepfa

Pompa ciepta pobiera darmowg energie zawartg w powietrzu i wykorzystuje jg do ogrzewania i
chtodzenia budynku oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest to tanie, ekologiczne i
niezawodne zrodto ciepta, z ktérego moze skorzystac kazdy.

Dzieki nowoczesnej technologii, pompy ciepta Kaisai pracujg w bardzo szerokim zakresie tempe-
ratury zewnetrznej oraz 0siggajg wysokie parametry temperatury systemu grzewczego lub cieptej
wody uzytkowej. Brak emisji szkodliwych substancji do otoczenia, bezpieczenstwo uzytkowania
oraz bezobstugowos¢ czynig pompy ciepta Kaisai idealnym rozwigzaniem dla kazdego, kto buduje
dom, ale i wymienia lub modernizuje istniejgce zrédto ciepta. Pompy ciepta Kaisai majg zastosowa-
nie zaréwno w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym, jak i komercyjnym.

Ekologiczne zrodto energii

Pompy ciepta sg jednym z ekologicznych zrodet energii, gdyz zamiast wegla, gazu czy oleju wykorzy-
stujg potencjat powietrza, positkujgc sie czynnikami chtodniczymi, ktére majg zdecydowanie mniegj-
szy wptyw na srodowisko niz nieodnawialne zrodta energii. Zasilanie elektryczne pozwala wykorzy-
stywac takze domowg fotowoltalike w tzw. systemie domu pasywnego (tj. nie pobierajgcego energii
Z zewnatrz).

16 ¢y SYSTEMY KLIMATYZACJI KAISAI



Niskie koszty cksploatacji

Pompy ciepta w duzym stopniu przyczyniaja sie do znacznego obnizenia kosztoéw eksploatacji domui.
Koszty ogrzewania pomieszczen i cieptej wody uzytkowej (CW.U.) dzieki pompie ciepta moga spasé
nawet 4-krotnie. Uzywajgc pompy obnizamy rowniez koszty konserwaciji systemu, m.in. z uwagi na
brak koniecznosci dokonywania przegladow kominiarskich.

Komfort przez caty rok

Pompa ciepta przenosi ciepto z powietrza do wody, powodujac jej ogrzanie. Dzieki swojej automaty-
ce zapewnia komfort uzytkowania i prostg obstuge. Dogodna temperatura wewnatrz pomieszczen
oraz pozadane parametry wody uzytkowej ustawiane sg za pomocsa intuicyjnego sterownika. Uzyt-
kownik nie musi przejmowac sie ,odpalaniem pieca”, gdyz urzadzenie automatycznie utrzyma kom-
fort cieplny przez caty rok.

Ograniczenie emisji CO,

Pompy ciepta sg idealng alternatywa dla kottow gazowych i weglowych, przyczyniajac sie do ogra-
niczenia emisji CO, do atmosfery. Urzgdzenia pracujgc w wybranym przez uzytkownika czasie, nie
produkujg dymu, popiotu ani zadnych innych substanciji szkodliwych dla srodowiska.

@ petna gama produktéw opartych o odnawialne zrédta energii dostepnana kaisai.com | 17




ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII

Centrale rekuperacyjne

Rekuperacja to rodzaj wentylacji mechanicznej wzbogaconej o odzysk ciepta. Rekuperator umozli-
wia kontrole ruchu powietrza nawiewanego do pomieszczenia oraz odzyskiwanie ciepta z zanieczysz-
czonego powietrza, pochodzgcego z wnetrza domu. Dodatkowo zamontowane w rekuperatorze filtry
0CzyszCzajg powietrze z zanieczyszczen, alergendw i smogul.

Centrale rekuperacyjne marki Kaisai to wysokowydajne urzadzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepta,
przeznaczone do wentylacji mechanicznej domow, biur i sklepdw. Podczas pracy zastepujg powietrze
wywiewane z pomieszczen wewnetrznych powietrzem pochodzacym z zewnatrz, oczyszczonym dzig-
ki specjalnemu wysokowydajnemu filtrowi klasy F7. Przeciwprgdowy wymiennik odzysku zapobiega
stratom ciepta, odzyskujac do 92,5% energii w okresie zimowym. Ciepto odzyskane jest przenoszone
do czystego powietrza wprowadzanego do pomieszczen.
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Moduty fotowoltaiczne

Instalacja fotowoltaiczna pozwala na stworzenie budynku nisko lub nawet zero-energetycznego. Produkujgc wta-
sng energie elektryczng i magazynujac ja w sieci energetycznej gospodarstwo domowe jest w stanie zaspokoic
swoje zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa, zasilanie urzadzeh domowych, ogrzewanie i rekuperacje.
Fotowoltaika to przetwarzanie $wiatta stonecznego na prad, odbywajgce sie za pomocg modutéw zbudowanych
Z ogniw potgczonych szeregowo w ramie. Jest to stabilne i niewyczerpalne zrédto zielonej energii, ktdra nie zanie-
czyszcza srodowiska naturalnego.

Moduty fotowoltaiczne Kaisai o specjalnej konstrukcji ogniwa umozliwiajg obnizenie rezystanciji elektrod i uzyska-
nie mniejszego natezenia pradu, poprawiajgc tym samym jego efektywnos$¢. Pozwala to ograniczy¢ straty spo-
wodowane czesciowym zacienieniem i zuzyciem ogniw, zwiekszajgc jednoczesnie zdolnos¢ konwersji energii sto-
necznej.

Inwertery fotowoltaiczne

Inwerter solarny przeksztatca prad staty produkowany przez panele fotowoltaiczne w prad zmienny o parametrach
zgodnych z parametrami sieci energetycznej. Ponad to monitoruje parametry pracy domowej elektrowni stonecz-
nej i automatycznie $ledzi punkt mocy, aby przejg¢ maksymalng ilos¢ energii z uktadu paneli solarnych. Po na-
staniu zmierzchu, kiedy natezenie promieniowania stonecznego jest za stabe, by generowac energie elektryczng,
przetwornica automatycznie sie wytacza i ponownie uruchamia w ciggu dnia, kiedy napiecie wejsciowe osiggnie
wartos¢é poczatkowa.

Inwertery Kaisai to nowoczesne urzgdzenia pracujgce na sprawdzonej jakosci uktadach mikroprocesorowych. Zapew-

niajg sprawna, wysokowydajng i bezawaryjng prace w instalacji i umozliwiajg monitoring wszystkich parametrow syste-
mu fotowoltaicznego, pozwalajgc na pozyskiwanie optymalnej ilosci energii.

@ petna gama produktéw opartych o odnawialne Zrédta energii dostepnana kaisai.com | 19



WSKAZOWKI DLA CIEBIE EKOLOGIA

Klasa efektywnosci energetycznej

Etykiety energetyczne umieszczane sg na kazdym
elektrycznym urzadzeniu domowego uzytku sprzeda-
wanym na terenie Unii Europejskiej. Reguluje to spe-
cjalna dyrektywa unijna 2010/30/UE. Etykiety informujg
uzytkownika o jakosci produktu, uwzgledniajgc przede
wszystkim jego energooszczednos$é. Dzieki etykiecie
przed zakupem kazdy moze poréwnac, ktére urzadze-
nie bedzie najtansze w eksploatacji. Ocena energo-
oszczednosci, okreslana tez jako klasa energetyczna,
oznaczana jest literami: dla klimatyzatoréw ustalono
skale od G (najnizsza) do A+++ (najwyzsza).

Przy ocenie oszczednoscizuzycia energii postugujemy sie
rowniez wspotczynnikami sezonowej efektywnosci ener-
getycznej: SEER dla chtodzenia oraz SCOP dla grzania.
Wspodtczynniki te okreslajg stosunek mocy chtodniczej/
grzewczej osigganej przez klimatyzator do mocy elektrycz-
nej pobieranej przez urzadzenie z sieci elektrycznej przez
caty sezon. Urzadzenia o wskazniku SEER=6 i SCOP=4
(klasa A++) z jednego kW energii elektrycznej Srednio
w sezonie potrafig wygenerowac 6 kW energii chtodniczej
lub 4 kKW energii cieplnej i potrafig by¢ nawet 4 razy tansze
w eksploatacji niz wentylatory i grzejniki elektryczne.

10-stopniowa skala efektywnosci energetycznej (od A+++ do G)

Efektywnos¢ poboru mocy dla chtodzenia i grzania

Oznaczenie wydajnosci w oparciu o kalkulacje wielu cech, odpowiadajgce rzeczywistemu

poborowi mocy przez urzgdzenie podczas pracy

Poziom mocy akustycznej

Dane dla 3 sezondw (umiarkowanego —wymagane, cieptego i chtodnego — opcjonalne)

OBECNA ETYKIETA ENERGETYCZNA

Obowiazuje od 1 stycznia 2013 r. Klimatyzatory o mocy do 12 kW
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FUNKCJE URZADZEN

Najciekawsze

funkcjonalnosci

Praca w niskich

temperaturach

zewnetrznych

Dzieki specjalnie zaprojektowanej ptycie sterujgcej, kli-

matyzator moze pracowac¢ w funkcji chtodzenia nawet
przy temperaturze zewnetrznej dochodzgcej do -15°C.

Wbudowana
pompka skroplin

Dzieki wbudowanej pompce skroplin mozliwe
jest usuwanie skroplin na wysoko$¢ do 750 mm.

Czujnik
temperatury

Czujnik temperatury zostat wbudowany w pi-
lota. Dzieki temu pomiar temperatury jest wy-
konywany w miejscu przebywania uzytkownika,
natomiast praca klimatyzatora dopasowana
jest do rzeczywistych warunkéw panujgcych
W pomieszczeniu.

A

Nawiew powietrza 360°

Klimatyzatory kasetonowe wyposazone sg
w dodatkowe szczeliny nawiewne w panelu.
Dzieki takiej konstrukcji urzadzenie pracujace
w trybie nawiewu 360° moze zapewnic jeszcze
lepszg dystrybucje powietrza w klimatyzowa-
nym pomieszczeniu.
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FUNKCJE URZADZEN

Automatyczny restart

W przypadku urzadzen wyposazonych w funkcje
automatycznego restartu w momencie przerwy
w doptywie energii elektrycznej klimatyzator za-
pamietuje ostatnie ustawienia i automatycznie
przywraca je po wznowieniu zasilania.

Sygnalizacja wycieku czynnika

%
Restart @

Klimatyzator posiada funkcje sygnalizacji wycieku czynnika chtodniczego. Jezeli urzadzenie zarejestruje
wyciek, na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej pojawi sie komunikat EC, a klimatyzator zostanie automa-

tycznie wytgczony. Funkcja ta dodatkowo zabezpiecza sprezarke przed uszkodzeniem.

AL
| o/

Pamigé ustawien zaluzji

Dzieki funkcji zapamietywania ustawien zaluzj,
po kazdym wytgczeniu klimatyzator zachowu-
je ostatnie ustawienia i przywraca je po po-
nownym uruchomieniu.

la)
T

B Poprzednie ustawienie zaluzji
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Nawiew 3D

Poziome i pionowe zaluzje sterowane sg
automatycznie i zapewniajg réwnomier-
ny rozktad temperatury w pomieszczeniu
oraz optymalng cyrkulacje powietrza.



BEZ FUNKCJI URUCHOMIENIA AWARYJNEGO

I i,
m—

o
J

Awaryjne uZyCie Funkcja awaryjnego uzycia klimatyzatora pozwala na prace urzadzenia
nawet w momencie, gdy jeden z czujnikéw ulegt awarii. Dzieki takiemu
rozwigzaniu dziatanie klimatyzatora nie jest przerywane i mozna go uzyt-
kowac¢ do momentu usuniecia usterki.

Sterownik centralny

= Mozliwos¢ podtaczenia sterownika centralne-
-,
- go, kontrolujgcego maksymalnie 64 jednostki
wewnetrzne.
SL

Swieze powietrze

Powietrze zewnetrzne moze by¢ dostarcza-
ne przez przewod przytgczeniowy do klima-
tyzatora, poprawiajgc w ten sposob jakosc
powietrza w pomieszczeniu.
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WSKAZOWKI DLA CIEBIE FUNKCJE URZADZEN

tryb standardowy

OSZCZEDNOSCE 80 "

ENERGII

tryb czuwania 1W

State grzanie 8°C

Funkcja utrzymywania statej temperatury 8°C w trybie
grzania jest rozwigzaniem szczegdlnie przydatnym w do-
mach letniskowych i wolnostojgcych.

Dzieki niej klimatyzator utrzymuje statg temperature — do
8°C; zapobiega wychtodzeniu pomieszczen i zamarzaniu
rur. Przeciwdziata to osadzaniu sie wilgoci, a przez to roz-
wojowi drobnoustrojéw i grzybdéw. Klimatyzatory z tg opcja
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Tryb czuwania

W trybie czuwania, od nieuzywanych podze-
spotéw elektronicznych zostaje odtgczone
zasilanie, dzieki czemu zuzycie energii spa-
da do 1 W w poréwnaniu do standardowych
urzadzen, ktére srednio pobierajg w tym try-
bie 5 W, zyskujemy oszczednos¢ ok. 80%
energii.

sg bardziej wydajnym rozwigzaniem od stosowanych po-
wszechnie grzejnikdw elektrycznych z termostatem.

Jest to wyrdznik klimatyzatoréw domowych marki Ka-
isai. W potaczeniu z funkcjg Smart AC i mozliwoscig
ustawienia temperatury na odlegtos¢, czyni to nasze
produkty idealnym rozwigzaniem dla uzytkownikéw
czesto przebywajgcych poza domem.



WSKAZOWKI DLA CIEEIE FUNKCJE URZADZEN

System Twin

System TWIN pozwala podtaczy¢ dwie jednostki we-
wnetrzne tej samej mocy do jednego agregatu (jed-
nostki zewnetrznej).

System ztozony jest z jednostki zewnetrznej o mocy
chtodniczej 14,0 kW, tréjnika rozdzielajgcego przeptyw
czynnika chtodniczego oraz dwdch jednostek wewnetrz-
nych o mocy 7,0 kW. Pracujg one symultanicznie, dzieki
czemu idealnie sprawdzajg sie w klimatyzacji duzych po-
mieszczen takich jak sale konferencyjne i bankietowe,
biura typu open space, restauracje i inne obiekty ustu-

gowo-handlowe. Jednakowa praca dwdéch klimatyzato-
row utatwia utrzymanie rownomiernej temperatury w ca-
tym pomieszczeniu Rozwigzanie to, podobnie jak system
Multi Split, pozwala réwniez zaoszczedzi¢ miejsce dzie-
ki wykorzystaniu pojedynczej jednostki zewnetrznej.

System Twin moze by¢ wykorzystywany przy klimatyza-
torach Kaisai: przypodtogowo-podstropowym, kanato-
wym Slim, kasetonowym Super Slim.

Funkcja snu

Aktywowanie funkcji snu powoduje, ze urzgdzenie
w trybie chtodzenia w ciggu dwdch godzin podnosi
(w trybie grzania obniza) nastawiong temperature
0 1°C na godzine. W tym czasie wentylator pracuje
na niskich obrotach. Po uptywie 5 godzin klima-
tyzator wytgcza sie. Powolna, mato zauwazalna
zmiana temperatury oraz automatyczne wytgcze-
nie urzadzenia gwarantujg komfort oraz oszczed-
nosc¢ energii.

(C)

30

20

10

stata temperatura

25
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WSKAZOWKI DLA CIEBIE FUNKCJE URZADZEN

Oddychaj
czystym powietrzem

W trosce o jako$¢é powietrza

Nowoczesne filtry stosowane w produktach marki Kaisai gwarantujg czyste i Swieze powietrze
w klimatyzowanym pomieszczeniu. Filtry wychwytujg bardzo mate czastki pytu, bakterie, grzy-
by i drobnoustroje, pozostawiajgc zdrowe i czyste powietrze.

Samooczyszczanie wymiennika

W celu zapewnienia najwyzszych standardéw higienicznych i komfortu uzytkowania, w urzadzeniach
marki Kaisai zastosowano najnowszg technologie samooczyszczania wymiennika wewnetrznego.

Po zakonczonej pracy klimatyzator przechodzi w tryb czyszczenia. W jego trakcie usuwa wilgoc¢,
ktéra mogta zgromadzi¢ sie w urzadzeniu, co zapobiega rozwojowi drobnoustrojéw i grzyboéw.

Klimatyzatory Kaisai projektowane sg w trosce o zdrowie i komfort uzytkownikéw.
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Filtr zjonami srebra Filtr z witaming C

Filtr z jonami srebra ma za zadanie niszczenie bak- Filtr emituje witamine C, ktéra wptywa pozytywnie
terii oraz zapobieganie rozwojowi drobnoustrojow na skore, chronigc jg przed dziataniem promieni
takich jak wirusy czy grzyby. Wewnetrzna struktura stonecznych. Bedac aktywnym czynnikiem anty-

oksydacyjnym, witamina C dziata odzywczo, sty-

jonodw srebra niszczy mikroorganizmy.
muluje produkcje kolagenu oraz zmniejsza stres.

Filtr katalityczny

Dzieki zastosowaniu wielowarstwowej powtoki katalizatora i warstwie wtokna, filtr
usuwa szkodliwe czgsteczki i nieprzyjemne zapachy z powietrza. Eliminuje tez lot-
ne czastki formaldehydu i szkodliwe zwigzki organiczne.

Filtr o wysokiej gestosci Filtr 3M

Stosowanie filtrow o wysokiej gestosci znacz- Dzieki unikalnej konstrukgji, filtr wytapuje z powie-
nie zwieksza skuteczno$¢ zatrzymywania zanie- trza czgsteczki kurzu oraz inne szkodliwe substan-
czyszczen —nawet 0 50%. cje, mogace by¢ przyczyng choréb drég odde-

chowych.
N -
eo! |
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WSKAZOWKI DLA CIEBIE FUNKCJE URZADZEN

Nowoczesne
technologie

Urzgdzenia Kaisai charakteryzuja sie wysoka jakoscig wykonania i stosowaniem
nowoczesnych technologii — wszystko to dla wygody uzytkownika. Wydajna
i komfortowa klimatyzacja dostepna jest teraz dla kazdego.

' inverter

Inwerterowa technologia

Inwerterowa technologia w urzgdzeniach klimatyzacyjnych
Kaisai wptywa na zmniejszenie zuzycia pradu, co wigze sie
z obnizeniem kosztéw chtodzenia pomieszczen. Jej zastoso-
wanie przektada sie na cichg prace urzadzenia oraz szybsze
osiggniecie pozgdanej temperatury powietrza.

Dzieki zastosowaniu wytrzymatych i odpornych na wysokie
cisnienie materiatéw, sprezarka w klimatyzatorach Kaisai jest
wyjagtkowo niezawodna. Ponadto posiada wysokowydajny silnik
0 szerokim zakresie napiecia, dzieki czemu moze pracowac
w ekstremalnych warunkach w trybie 24 h i osigga¢ temperatu-
re do 60°C (230V/50Hz).

WYSOKOWYDAUNY [ L,” SZEROKIZAKRES mgmm £ SES\(,)YRS%%S
SILNIK )/ NAPECIA S

SPREZARKI CISNIENIE

A Catkowita dtugos¢é instalacii
<& 9
catkowita dtugoscé instalacji Urzadzenia typu split marki Kaisai cechujg sie mozliwoscig instalacji
dtugos¢ instalaciji w pionie jednostek zewnetrznej i wewnetrznej w duzej odlegtosci od siebie — do

65 m dtugosci catkowitej i do 30 m dtugosci w pionie. Dzieki temu roz-
m m planowanie urzadzen nawet w starszych budynkach jest duzo prostsze.
Nie musisz dostosowywac projektu domu pod klimatyzacje —to my do-

stosowujemy jg do Ciebie.
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Temperatura pracy

Dzieki zastosowaniu howoczesnej technologii oraz nowego czynnika chtodniczego R32
klimatyzatory Kaisai moga pracowa¢ w szerokim zakresie temperatur zewnetrznych: od
-15°C do 50°C w trybie chtodzenia i od -25°C do 30°C w trybie ogrzewania.

Moga one spetniaC swoje zadania przez caty rok, gwarantujgc uzytkownikom komfort
chtodu latem i dodatkowe ogrzewanie zima.

chtodzenie [°C] grzanie [°C]

-15+50 -25+30

KAYS AL 5

N

Wymiary | design

Doktadamy wszelkich staran, aby urzadzenia marki Kaisai podazaty za najnowszymi tren-
dami w kwestii designu: pragniemy, aby klimatyzator cieszyt oko gustowng formg i wpa-
sowywat sie w trend nowoczesnego wystroju pomieszczenia.

Ponadto, przy projektowaniu jednostek wewnetrznych kasetonowych i kanatowych, na
uwadze mamy zajmowang przez nie przestrzen. Dzieki optymalnym rozmiarom urzadzen
sufit podwieszany nie wymaga duzej przestrzeni technicznej i tym samym pozostawia
wiecej kubatury uzytkowej.
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STEROWANIE Wi-Fi |

|
4

|

Klimatyzatory
scienne

| wi-r il

W produktach Kaisai zastosowano szereg funkcji zwiekszajgcych komfort
uzytkowania, np. dodano nowe mozliwosci sterowania, dzieki czemu zarzgdza-
nie klimatyzacjg nigdy nie byto tak wygodne i proste.

Smart AC

Smart AC to modut Wi-Fi dodawany w standardzie do wszystkich modeli klimatyzatoréw sciennych Kaisai. Dzieki
jego zastosowaniu uzytkownik moze sterowac urzadzeniem poprzez aplikacje zainstalowang na tablecie lub smartfonie,
takze przebywajgc poza domem lub biurem.

Korzystajac z funkcji Wi-Fi uzytkownik ma mozliwos¢ wigczenia lub wytaczenia urzadzenia, zmiany temperatury oraz
wybranych funkcji pracy z kazdego miejsca na swiecie, w ktérym istnieje dostep do internetu. Sterowanie przy pomocy
Wi-Fi pozwala na oszczednos¢ energii elektrycznej, a takze podniesienie komfortu uzytkowania klimatyzacji poprzez
sterowanie temperaturg w mieszkaniu lub w biurze z dowolnej lokalizacji.

e g \j n e
£ Download on the

router bezprzewodowy . router bezprzewodowy
. App Store

B ®
@ . L = . @

urzadzenie mobilne urzadzenie mobilne

GETITON
" Google Play

TRYB DOMOWY —— TRYB DALEKIEGO ZASIEGU

Aplikacja Nethome Plus

Niezawodne dziatanie systemu Smart AC zapewnia, zainstalowana na tablecie lub smartfonie, aplikacja Nethome Plus.
Pobierz aplikacje skanujac kod QR.
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Klimatyzatory —
komercyjne

Teraz sterowanie Wi-Fimozna zastosowac nie tylko
w klimatyzatorach Sciennych, ale réwniez winnych
modelach klimatyzatorow Kaisai: kasetonowych,
kanatowych i przypodtogowo-podstropowych

Smart port

Smart port to modut Wi-Fi do klimatyzatoréw komercyjnych Kaisai.

<«
2
zmiana trybu pracy,

temperatury oraz
predkosci wentylatora

" &

aplikacja mobilna
na Adroid i I0S

v

podglad podstawowych
inormacji o pracy urzadzenia
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Opis funkciji
urzgdzen

Zdrowie Komfort

Samooczyszczanie parownika

Po zakonczonej pracy klimatyzator przecho-
dzi w tryb czyszczenia i usuwa wilgo¢, ktéra
mogta zgromadzi¢ sie w urzadzeniu wewnetrz-
nym. Zapobiega to rozwojowi drobnoustrojow
i grzybow.

Filtr zwitaming C

Filtr emituje do pomieszczenia witamine C, ktdra
jestwchtaniana przez skére. Witamina zwigksza
jedrnos¢ skory, chroni przed dziataniem szko-
dliwych promieni UV, a takze zmniejsza stres.

Filtr z jonami srebra

Filtr ten przyczynia sie do eliminacji bakteriiiin-
nych szkodliwych drobnoustrojéw poprzez wy-
korzystanie aktywnych jonéw srebra. Zapewnia
wysoki standard higieny powietrza.

Filtr katalityczny

Filtr katalityczny, dzieki zastosowaniu wielowar-
stwowej powtoki katalizatora, usuwa z powietrza
nieprzyjemne zapachy oraz skutecznie eliminuje
szkodliwe zwigzki organiczne oraz lotne czgstki
formaldehydu.

Filtr 3M

Filtr ten dzieki unikalnej konstrukcji skuteczniej
wytapuje z powietrza kurz oraz szkodliwe sub-
stancje alergiczne powodujgce choroby drég
oddechowych.

Filtr o wysokiej gestosci

Zastosowanie filtra o zwiekszonej gestosci po-
prawia skutecznos$¢ zatrzymywania zanieczysz-
czen, w tym kurzu i pytéw. Chroni on nie tylko
urzadzenie, ale tez dba o jako$¢ powietrza.

Swieze powietrze

Swieze powietrze zewnetrzne jest dostarcza-
ne do urzadzenia poprzez przewdd przytacze-
niowy. Wptywa to znaczaco na poprawe jakosci
powietrza w pomieszczeniu.
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Tryb turbo

Dzieki tej opcji klimatyzator pracuje na zwiek-
szonych obrotach i zapewnia szybkie schto-
dzenie lub nagrzanie pomieszczenia.

Nawiew 3D

Poziome i pionowe zaluzje sterowane sg auto-
matycznie i zapewniajg rownomierny rozktad
temperatury w pomieszczeniu oraz optymalng
cyrkulacje powietrza.

Automatyczny restart

Podczas przerwy w dostepie do energii klima-
tyzator zapamietuje ostatnie ustawienia i przy-
wraca je po wznowieniu zasilania. Nie wymaga
ponownego programowania urzgdzenia po kaz-
dym wytaczeniu pradu.

Nawiew powietrza 360°

Urzadzenie moze zapewnié najlepszg dystry-
bucje powietrza w catym pomieszczeniu dzie-
ki dodatkowym szczelinom nawiewnym w pa-
nelu klimatyzatora.

Kompensacja temperatury

Urzadzenie kompensuije réznice odczytu czujnika
temperatury na jednostce wewnetrznej w stosun-
ku do rzeczywistej temperatury przy podtodze
pomieszczenia. Pozgdana temperatura jest osia-
gana w catym pomieszczeniu, a nie tylko w okolicy
klimatyzatora.

Kontrola nawiewu
zimnego powietrza

W celu zminimalizowania uczucia nieprzyjem-
nego chtodnego nawiewu, klimatyzator rozpo-
czynajac prace w trybie grzania automatycz-
nie zmniejsza obroty wentylatora i podnosi je
wraz z nagrzewaniem sie powietrza.

Szeroki zakres temperatur

Praca w szerokim zakresie temperatur zew-
netrznych. W trybie chtodzenia od -15 do 50°C
iod-25 do 30°C w trybie ogrzewania.



Ekonomia

Bezpieczenstwo

Funkcja state grzanie 8°C

Podczas nieobecnosci uzytkownika klimatyza-
tor w trybie grzania utrzymuje w pomieszczeniu
stata temperature do 8°C, zapobiegajac jego
wychtodzeniu.

Tryb czuwania

W trybie czuwania odtgczenie zasilania od nie-
uzywanych podzespotdéw obniza zuzycie ener-
giinawet 0 80%.

Funkcja snu

Urzadzenie w ciggu 2 godzin podnosi (w trybie
grzania obniza) nastawiong temp. o 1°C na go-
dzine, a wentylator pracuje na niskich obrotach.
Dzieki temu spada zuzycie energii elektrycznej,
a klimatyzacja zapewnia najlepszy komfort dla
uzytkownika.

5 predkos$ci wentylatora
jednostki zewnetrznej

Dzieki technologii inwerterowej, jednostka ze-
wnetrzna posiada 5 trybow pracy, co zwieksza
energooszczednose i poprawia komfort pracy
urzadzenia.

12 predkosci wentylatora
jednostki wewnetrznej

Regulacja 12 stopni pracy wentylatora jednost-
ki wewnetrznej pozwala zapewni¢ maksymalny
komfort w pomieszczeniu i wptyw na oszczed-
nosc¢ energii elektryczne;.

Czujnik temperatury w pilocie

Czujnik temperatury wbudowany w pilocie umoz-
liwia jej pomiar blizej uzytkownika, dzieki czemu
urzadzenie moze jg doktadniej dopasowa¢ do
otoczenia.

Przy wtaczonej funkcji Eco urzadzenie zuzywa
nawet 0 60% mniej energii w porwnaniu do pra-
cy w trybie konwencjonalnym.

Odparowanie skroplin

Wykroplona woda jest transportowana do skra-
placza, gdzie odparowuje. Dzieki temu nie ma
koniecznosci stosowania zbiornika na skropliny.

Praca w niskich
temperaturach zewnetrznych
Klimatyzator pracuje w trybie chtodzenia na-

wet przy temperaturze na zewnatrz dochodza-
cejdo-15°C.

Pracaw bardzo niskich
temperaturach zewnetrznych

Klimatyzator pracuje nawet przy temperaturze
na zewnatrz dochodzacej do -25°C.

Sygnalizacja wycieku czynnika

Kod btedu zostanie wyswietlony na panelu kon-
trolnym jednostki wewnetrznej, gdy jednostka ze-
wnetrzna wykryje wyciek czynnika chtodniczego.

Awaryjne uzycie

W przypadku, gdy awarii ulegnie jeden z czujni-
kéw, dziatanie urzadzenia nie jest przerywane
i mozna je uzytkowa¢ do momentu usuniecia
usterki.

Autodiagnoza

Klimatyzator monitoruje swojg prace i w przy-
padku wykrycia nieprawidtowego dziatania lub
awarii wytgcza sie. Kod btedu wyswietlany jest
na panelu kontrolnym jednostki wewnetrznej.

Port alarmowy

Klimatyzator posiada port alarmowy, z ktérego
mozna wyprowadzi¢ sygnat awarii.
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Wygoda

Programator czasowy

Programator czasowy daje mozliwo$¢ ustawie-
nia godziny automatycznego wtgczenia i wytg-
czenia klimatyzatora.

Automatyczna zaluzja (swing)

Automatyczna praca zaluzji poziomych popra-
wia znaczaco dystrybucje powietrza w pomiesz-
czeniu.

Mono i multi

Jednostka wewnetrzna jest uniwersalna i moze
by¢ stosowana w uktadach pojedynczych (mo-
no-split) oraz mnogich (multi-split).

Prosta instalacja

Klimatyzator jest zaprojektowany tak, aby jego
instalacja byta tatwa i nie wymagata dodatko-
wych czynnosci.

Kombinacja twin

Dwie takie same jednostki wewnetrzne pracujg
symultanicznie, podtagczone do jednej jednost-
kizewnetrznej.

Instalacja dwustronna

Mozliwos$¢ podtaczenia rur doprowadzajgcych
czynnik chtodniczy i odptywu skroplin z obu
stronjednostkiwewnetrznej, co utatwia montaz
i dostosowanie do rozktadu pomieszczenia.

Spersonalizowany pilot

Mozliwo$¢ zmiany fabrycznych ustawien pilota,
w celu dostosowania go do biezacych potrzeb
uzytkownika.

Sterownik centralny

Mozliwos¢ podtaczenia sterownika centralne-
go, kontrolujgcego maksymalnie 64 jednostki
wewnetrzne.

3 ¢ SYSTEMY KLIMATYZACJI KAISAI

Pamiegé ustawien zaluzji

Po kazdym wytaczeniu klimatyzator zapamietu-
je ostatnie ustawienia zaluzji i przywraca je po
ponownym uruchomieniu.

Port on-off

Klimatyzator posiada port, ktéry umozliwia jego
zdalne wiaczenie i wytgczenie z duzej odlegto-
$ci (przy pomocy sygnatu bezpotencjatowego).

Wielokierunkowe kétka

Dzieki zastosowaniu zintegrowanych kotek, zmia-
na lokalizacji klimatyzatora jest fatwiejsza.

Sterowanie Wi-Fi

Modut Wi-Fi umozliwia sterowanie praca klimaty-
zatora przy uzyciu telefonu lub tabletu z dowolne-
go miejsca na $wiecie.

Wbudowana pompka skroplin

Dzieki wbudowanej pompce mozliwe jest usu-
wanie skroplin na wysokos¢ do 750 mm.

Kompaktowe wymiary

Dobrze rozplanowane podzespoty sprawiajg
ze klimatyzator cechuje sie niewielkimi wymia-
rami przy zachowaniu petnej wydajnosci para-
metréw pracy.

Duza rozpietos¢ instalacji

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne moga byé
oddalone od siebie nawet do 50 m catkowitej
dtugosci instalacji i do 25 m dtugosci instalacji
w pionie.

Bardzo duza rozpietos¢ instalacji

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne moga by¢
oddalone od siebie nawet do 65 m catkowitej
dtugosciinstalacji i do 30 m dtugosci instalaciji
w pionie.
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Gama urzadzen

0 Klimatyzatory Scienne

Kompaktowe wymiary zapewniajg subtelny, elegancki wyglad,
aszeregtypow urzadzen pozwala naich dostosowanie do rézne-

WarmL

go rodzaju wnetrz — zaréwno w uzytku domowym, w biurach, jak “

i w punktach handlowych.

Systemy te sg rekomendowane dla obiektéw wymagajacych

SYStemy klimatyzacji w wielu pomieszczeniach. Zachowane zostajg
Multi SPIit wszystkie zalety urzadzen typu split przy zastosowaniu po-

jedynczej jednostki zewnetrznej.

Klimatyzatory
.. komercyjne

W obiektach komercyjnych takich jak biura, hotele czy

restauracje wymagane sg urzgdzenia zapewniajgce
szczegodlnie efektywny system klimatyzacji. W zalezno-
Sci od powierzchni i przeznaczenia obiektu, jak i moz-
liwosci instalacji zastosowanie znajduja klimatyzatory
podtogowe, przypodtogowo-podstropowe, kasetono-
we, kanatowe lub agregaty skraplajgce.
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Klimatyzatory
przenosne

Klimatyzatory przenosne stosowa-
ne sg tam, gdzie nie ma mozliwosci
montazu klimatyzacji typu split.
Dzieki nowoczesnemu designowi
pasuja do wystroju pomieszczen
domowych i biurowych.

Kurtyny powietrzne

Kurtyny powietrzne sg waznym uzupetnieniem kli-
matyzacji w lokalach uzytkowych. Dzigki stworzeniu
bariery dla powietrza zewnetrznego zmniejszaja
one zuzycie energii przez system klimatyzacji pod-
noszg komfort powietrza w pomieszczeniach przej-

@ Stel'owniki Sciowych.

Szeroka gama sterownikéw Kaisai pozwala na wygodne dostosowanie klimatyzatoréw do .
swoich potrzeb. Sterowniki przewodowe, piloty bezprzewodowe oraz funkcja Smart AC — Wi-Fi o v
pozwala na komfortowe uzytkowanie i dostosowanie pracy klimatyzatoréw dla najbardziej wyma- =av
gajacych uzytkownikow. oy

kaisai.com
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Typoszereg urzgdzen

TYP

WYDAJINOSC CHEODNICZA / GRZEWCZA [kW]

2,6 35 53 6,0 7.0+7.2

79+82

KLIMATYZATORY SCIENNE

FLY

ONE

PRO+

CARE

SYSTEMY MULTI SPLIT

JEDNOSTKI
ZEWNETRZNE

SCIENNE

I

KASETONOWE
KOMPAKT

KANALOWE

KLIMATYZATORY KOMERCYJNE

PODLOGOWE

o

PRZYPODLOGOWO-

-PODSTROPOWE

I

KASETONOWE
KOMPAKT

KASETONOWE
SUPER SLIM

e

KANALOWE SLIM

=3

AGREGATY
SKRAPLAJACE

KLIMATYZATORY PRZENOSNE

KPPH

KPPD

KURTYNY POWIETRZNE

SILVER

GOLD

iy

PLATINUM NEW
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KAISAI

WYDAJNOSC CHEODNICZA / GRZEWCZA [kW]

10,6 12,0124 14,0141 15,2+15,8 str.

40

42

46

50

54

62

62

62

64

74

92

93

94
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Kompaktowe wymiary urzadzen sciennych zapewniajg eleganc-
ki wyglad i wygode uzytkowania przy zachowaniu wysokiej wy-
dajnosciitatwosci montazu.

Dostepne w wielu rozmiarach modele pozwalajg na dostosowanie ich do réznego rodzaju
wnetrz — zarowno w uzytku domowym i biurowym, jak i w komercyjnym. Urzadzenia scien-
ne nie wymagaja duzo miejsca i zapewniajg idealng temperature pomieszczenia w bardzo
krotkim czasie.

We wszystkich klimatyzatorach sciennych Kaisai zastosowany zostat przyjazny dla srodo-
wiska czynnik chtodniczy R32, a standardowe wyposazenie obejmuje funkcje Wi-Fi umoz-
liwiajgca sterowanie z urzgdzen mobilnych. W zaleznosci od modelu dostepne jest szereg
praktycznych funkcji pozwalajgcych na intuicyjne sterowanie oraz optymalne dostosowa-
nie pracy urzgdzenia do potrzeb uzytkownika.
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fly

Klimatyzatory
Sclenne

KAISAI )

Energooszczedny klimatyzator Scienny Kaisai Fly z czynnikiem
chtodniczym R32 to potgczenie elegancji z funkcjonalnoscia.
Jego uniwersalny, ponadczasowy design sprawia, ze pasuje do

kazdego wnetrza.

Urzadzenie wyrdznia sie mozliwoscig grzania przy temperaturze zewnetrznej nawet do
-25°C. Funkcja Wi-Fi w standardzie zwieksza wygode sterowania klimatyzacjg, a nowocze-
sny pilot bezprzewodowy umozliwia korzystanie z 3 dodatkowych funkcji: samooczyszcza-
nia parownika (Self Clean), statego grzania 8°C (Heating 8°C) oraz czujnika temperatury w pi-
locie (Follow Me).
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KWX 09112118124 HRBI

doskonate
| rozwigzanie
| do sypialni,
l salonu
\ h czy do biura

l ] :k :Hqum

FUNKCJE URZADZENIA

Szeroki Filtr Pamie¢ Sygnalizacja  Praca Sterowanie Awaryjne Filtr Tryb Funkcja Samooczyszczanie
zakres o wysokiej ustawien wycieku w niskich Wi-Fi uzycie katalityczny =~ czuwania grzania 8°C parownika
temperatur gestosci zaluzji czynnika temp. zewn.

Autodiagnoza Monoimulti  Programator ~ Automatyczny Funkcjasnu  Czujnik Filtr zjonami  Filtr Filtr 3m

czasowy restart temperatury  srebra z witaming C
w pilocie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
jedn. wewn. KWX-09HRBI KWX-12HRBI KWX-18HRBI KWX-24HRBI
MODEL
jedn. zewn. KWX-09HRBO KWX-12HRBO KWX-18HRBO KWX-24HRBO
Wydajnosé chtodzenie kw 2,6(09+34) 35(1,1+4,2) 53(1.8+6,1) 7,0(21+79)
Sredn. (min=max) grzanie kw 29(0,8+3.4) 38(1,1+4.2) 56(1,4+6,7) 7.3(1,6:88)
Klasa energetyczna cht./grz. A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
SEER Sredni W/wW 6.3 6.1 7.1 6.1
SCOP Sredni W/W 4,0 4,0 4,0 4,0
Pobdr mocy elektr, chtodzenie W 732(100+1240) 1213(130+1580) 1539(140+2360) 2345(160+2960)
sredn. (min<max) grzanie i 733(120+1200) 1088(100+1680) 1480(200+2410) 2035(260+3140)
Prad pracy chtodzenie A 3.2(0,4+5,4) 53(05+6,9) 6,9(0,6+10,3) 10,2(0,7+13.3)
gredn. (min=max) grzanie A 32(05+52) 47(04+69) 6.4(0,9+105) 10,2(1,1+13,3)
wewn. m°/h 466/360/325 540/430/314 840/680/540 980/817/662
Przeptyw powietrza
zewn. m3/h 1750 1800 2500 3000
Temperatura pracy wewn. °C 17+32/0+30 17+32/0+30 17+32/0+30 17+32/0+30
chtodzenie/grzanie zewn. © -15+50/-25+30  -15+50/-25:30  -15:50/-25:+30  -15+50/-25+30
wewn. dB(A) 38,5/32/25/21 40,5/34,5/25/22 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28
Poziom cisn. akust.
zewn. dB(A) 5515 56 56 59.5
wewn. mm 805/285/194 805/285/194 957/302/213 1040/327/220
Wymiary netto s/w/g
zewn. mm 720/495/270 720/495/270 800/554/333 845/702/363
wewn. mm 870/365/270 870/365/270 1035/380/295 1120/310/405
Wymiary transportowe s/w/g
zewn. mm 835/540/300 835/540/300 920/615/390 965/765/395
wewn. kg 7.6 7.6 10,0 12,3
Waga netto
zewn. kg 23,2 23,2 34,0 51,5
wewn. kg 97 97 13,0 15,8
Waga transportowa
zewn. kg 250 250 36,7 54,5
Srednica rur ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9
Maksymalna dtugos¢ instalaciji m 25 25 30 50
Maksymalna réznica poziomow m 10 10 20 25
Zasilanie zewn. V/Hz/Ph 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1
Zabezpieczenie zewn. A 10 16 16 20
Przewody zasilajgce zewn. il. zytxmm?  3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5
Przewody sterujgce WEWN. - Zewn. il.zytxmm?  5x15 5x1,5 5x1,5 5x1,5
Fabryczna ilo$¢ czynnika do 5 mb kg 0,55 055 1.0 1.6
Dodatkowa ilo$¢ czynnika pow. 5 mb g/m 12 12 12 24
Klimatyzatory KWX-xxHRB sa poréwnywalne technicznie z KWX-xxHRD, réznig sie sterownikiem bezprzewodowym.
Przy pracy w trybie grzania w temp. zewn. ponizej -15°C zalecane jest zastosowanie dodatkowych grzatek elektrycznych.
AKCESORIA | STEROWNIKI
PILOT i il& PILOT STEROWNIK — STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY PRZEWODOWY PRZEWODOWY

bl = BEZPRZEWODOWY

Al
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one

Klimatyzatory
Sclenne

Energooszczedne urzadzenia tgczgce w sobie nowoczesny wy-
glad z wyjatkowg prostotg instalacji, konserwacji i czyszczenia.

Nowa konstrukcja klimatyzatora oraz zoptymalizowane rozmieszczenie poszczegdinych
elementdw wewnatrz urzgdzenia zapewniajg 0szczednos$¢ czasu przy montazu i codziennegj
obstudze. Poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii oraz czynnika chtodniczego R32
klimatyzator moze pracowac w szerokim zakresie temperatur zewnetrznych.

Komfort uzytkowania zapewniajg nowoczesny pilot bezprzewodowy oraz funkcja Wi-Fi

w standardzie umozliwiajgca sterowanie urzgdzeniem za pomocg telefonu komdérkowego
lub tabletu.
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8124 AEXI

wyjgtkowo
tatwa instalacja,
konserwacja
| czyszczenie

FUNKCJUE URZADZENIA

DENOAE20E0aAE

Szeroki Prosta Pamie¢ Sygnalizacja  Praca Czujnik Awaryjne Sterowanie Tryb Funkcja Samooczyszczanie
zakres instalacja ustawien wycieku w niskich temperatury  uzycie Wi-Fi czuwania grzania 8°C parownika
temperatur zaluzji czynnika temp.zewn.  w pilocie
OPCJA
<
OCR=EORCRE

&

Autodiagnoza Nawiew 3D Programator ~ Automatyczny Funkcjasnu  Filtr Filtr zjonami  Filtr Filtr 3m
czasowy restart katalityczny  srebra z witaming C
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SPECYFIKACUJA TECHNICZNA
o jedn. wewn. KRX-09AEXI KRX-12AEXI KRX-18AEXI KRX-24AEXI
MODEL
jedn. zewn. KRX-09AEXO KRX-12AEXO KRX-18AEXO KRX-24AEXO
Wydainosé chtodzenie kw 2,6(1,2+3,4) 3,5(1,4+4,6) 5,3(2,0+6,2) 7.2(21+8,4)
$redn. (min+max) grzanie Kw 2,9(0,8+3,4) 4,1(09+5,1) 5,7(1,3+7,0) 7,6(2,1+9,4)
Klasa energetyczna cht/grz. A++IA+ A++IA+ A++A+ A++/A+
SEER $redni W/wW 6,8 6.3 6,7 6,4
SCOP Sredni W/W 4,0 4,0 4,0 4,0
Pobér mocy elekr. chtodzenie w 737(100+1312) 1250(110+1740) 1500(150+2220) 2260(230+3010)
$redn. (min+max) grzanie W 811(140+1380) 1170(150+1830) 1390(220+2330) 2110(330+3150)
Prad pracy chtodzenie A 3,1(0,4+6,0) 54(0,5+7,6) 6,5(0,7+9,7) 9,8(1,0+13,1)
sredn. (min=max) grzanie A 3,5(0,6+6.3) 51(0,7+80) 6,0(1,0:10,1) 9.2(1,4+13,7)
jedn. wewnetrzna m3/h 486/433/329 550/490/360 810/720/550 1050/970/650
Przeptyw powietrza
jedn. zewnetrzna m?/h 2000 2000 2100 2700
Temperatura pracy jedn. wewnetrzna °C 17+32/0+30 17+32/0+30 17+32/0+30 17+32/0+30
chtodzenie/grzanie  jodn. zewnetrzna °C -15+50/-25+30 -15+50/-25+30 -15+50/-25+30 -15+50/-25+30
jedn. wewnetrzna dB(A) 41/35/29/20 41/37/30/23 45/41/33/24 46/44/35/27
Poziom cisn. akust.
jedn. zewnetrzna dB(A) 55) 55} 57 59
jedn. wewnetrzna mm 717x302x193 805x302x193 964x325x222 1106x342x232
Wymiary netto s/w/g
jedn. zewnetrzna mm 770x555x300 770x555x300 800x554x333 845x702x363
Wymiary transporto- jedn. wewnetrzna mm 785x375x285 875x375x285 1045x405x305 1195%x420x315
we s/iw/g jedn. zewnetrzna mm  900x585x345 900x585x345 920x615x390 965x765x395
jedn. wewnetrzna kg 78 8,2 10,8 14,3
Waga netto
jedn. zewnetrzna kg 27,0 27.2 37,0 50,0
jedn. wewnetrzna kg 10,3 10,9 14,3 182
Waga transportowa
jedn. zewnetrzna kg 29,4 29,7 39,9 531
Srednica rur ciecz/gaz mm 6.35/9,52 6,35/9,52 6.35/12,7 9,562/15,9
Maksymalna dtugos¢ instalaciji m 25 25 30 50
Maksymalna réznica poziomow m 10 10 20 25
Zasilanie jedn. zewnetrzna VIHz/Ph  220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1
Zabezpieczenie jedn.zewnetrzna A 10 16 16 20
Przewody zasilajgce  jedn.zewnetrzna  il.zytxmm?  3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5
Przewody sterujgce jedn.wewn./zewn. il.zytxmm?  5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5
Fabrycznail. czynnika do 5 mb kg 0.7 08 1,25 1,6
Dodatkowalil. czynnika  pow. 5 mb g/m 12 12 12 24

AKCESORIA |

PILOT £
BEZPRZEWODOWY @
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kaisai.com |
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pro’

Klimatyzatory
scienne

KAIsAI

Urzgdzenie o najwyzszej klasie energooszczednosci, wyrozniaja-
ce sie wyjgtkowo wysokimi wspotczynnikami wydajnosci energe-
tyczne).

|dealne rozwigzanie w zimnych strefach klimatycznych, pozwalajgcym na efektywne ogrze-
wanie pomieszczen w bardzo szerokim zakresie temperatur zewnetrznych nawet do -30°C.
Wymiennik ciepta klimatyzatora wyposazony zostat w ztote lamele poprawiajgce efektyw-

nos$¢ wymiany cieplnej, jak réwniez zwiekszajgce wtasciwosci antykorozyjne i zapobiegaja-
ce rozwojowi bakterii.

Pro+tgczy w sobie nowoczesny design oraz wysoki komfort uzytkowania, ktory zapewniajg
funkcje: Wi-Fiw standardzie, Eco i nawiew 3D.
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KSN-12PRBI

FASAL

T i
e S 3 energooszczednosci

FUNKCJE URZADZENIA

Nawiew 3D Filtr Pamie¢ Sygnalizacja  Praca Czujnik Awaryjne Sterowanie Tryb Funkcja Samooczyszczanie
0 wysokiej ustawien wycieku w niskich temperatury  uzycie Wi-Fi czuwania grzania 8°C parownika
gestosci zaluzji czynnika temp.zewn.  w pilocie

Filtr Eco Programator ~ Automatyczny Funkcjasnu 5 predkosci Instalacja Tryb turbo Filtr zjonami  Filtr Filtr 3m

katalityczny czasowy restart wentylatora  dwustronna srebra z witaming C

jed.zewn.
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BEZPRZEWODOWY .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

jedn. wewn. KSN-12PRBI
MODEL

jedn. zewn. KSN-12PRBO
Wydajnosé chtodzenie kW 3,5(09+4,7)
gredn. (min+max) grzanie KW 3,5(1,06,5)
Klasa energetyczna cht/grz. A++/A++
SEER Sredni W/wW 81
SCOP Sredni W/W 4.6
Pobdr mocy elektr. chtodzenie W 977(53+1590)
$redn. (min+max) grzanie W 1095(167+2130)
Prad pracy chtodzenie A 4,2(0.5+7.0)
$redn. (min+max) grzanie A 4,8(1.2+9.4)

jedn. wewnetrzna m3/h 611/479/360
Przeptyw powietrza

jedn. zewnetrzna md/h 2000
Temperatura pracy jedn. wewnetrzna °C 18+32/0+27
chtodzenie/grzanie jedn. zewnetrzna © -15+43/-30+30

jedn. wewnetrzna dB(A) 42/35/25/22
Poziom cisn. akust.

jedn. zewnetrzna dB(A) 555

jedn. wewnetrzna mm 802x297x189
Wymiary netto s/w/g

jedn. zewnetrzna mm 800x554x333

jedn. wewnetrzna mm 875x375x285
Wymiary transportowe s/w/g

jedn.zewnetrzna mm 920x615x390

jedn. wewnetrzna kg 85
Waga netto

jedn.zewnetrzna kg 347

jedn. wewnetrzna kg 111
Waga transportowa

jedn.zewnetrzna kg 375
Srednica rur ciecz/gaz mm 6,35/9,562
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25
Maksymalna réznica poziomow m 10
Zasilanie jedn. zewnetrzna V/Hz/Ph 220+240/50/1
Zabezpieczenie jedn. zewnetrzna A 10
Przewody zasilajace jedn.zewnetrzna il. zytx mm? 3x1,5
Przewody sterujgce jedn. wewn./zewn. il. zyt x mm? 5x1,5
Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 087
Dodatkowa il. czynnika pow. 5 mb g/m 12

AKCESOR STEROWNIK/
PILOT PILOT PILOT
BEZPRZEWODOWY BEZPRZEWODOWY

kaisai.com
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care

Klimatyzatory
scienne

wAmAl

Klimatyzator scienny KAISAI Care dzieki nowoczesnym funk-
cjom w szczegolny sposob zapewnia czyste powietrze w domu.

Klimatyzator wyposazony jest w podwajne filtry zatrzymujgce pytki i kurz, absorbujgce roz-
tocza i usuwajgce z powietrza niepozgdane zapachy. Funkcja I-Clean umozliwia skutecz-
ne usuwanie z urzadzenia kurzu i plesni oraz zapobiega rozwojowi bakterii i utrzymuje jego
wnetrze w czystosci.

Dzieki funkcji jonizacji urzadzenie eliminuje z powietrza czasteczkiroztoczy, plesni, bakterii i
wirusow. Dodatkowo nawilza powietrze, co pozytywnie wptywa na skore oraz daje przyjem-
ne odczucie Swiezosci w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Wysoki komfort uzytkowania urzadzenia zapewniajg modut WiFi w standardzie oraz prak-
tyczne funkcje: Eco (zmniejszony pobdr energii elektrycznej daje 60% oszczednosci
w poréwnaniu do standardowej pracy) oraz Gear (pozwala decydowa¢ o maksymalnym po-
ziomie intensywnosci pracy urzadzenia i aktywnie kontrolowa¢ zuzycie energii).
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czyste powietrze
w Twoim domu

FUNKCUJE

Nawiew 3D Filtr

0 wysokiej
gestosci
Szeroki Eco
zakres
temperatur

Pamie¢
ustawien
zaluzji

Programator
czasowy

Sygnalizacja  Praca
wycieku w niskich
czynnika temp. zewn.

Automatyczny Funkcja snu
restart

URZADZENIA

Czujnik
temperatury
w pilocie

5 predkosci
wentylatora
jed. zewn.

56 ¢ SYSTEMY KLIMATYZACJIl KAISAI

Awaryjne
uzycie

Instalacja
dwustronna

Sterowanie
Wi-Fi

Tryb turbo

Tryb Funkcja Autodiagnoza
czuwania grzania 8°C

Filtr zjonami  Filtr Filtr 3m
srebra z witaming C



BEZPRZEWODOWY e

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

jedn. wewn. KWC-12CRFI
MODEL

jedn. zewn. KWC-12CRFO
Wydajnosé chtodzenie kW 3,5(1.4+4,3)
gredn. (min+max) grzanie KW 3,8(1,1+4,4)
Klasa energetyczna cht/grz. A++IA+
SEER Sredni W/wW 7.0
SCOP Sredni W/W 4,2
Pobdr mocy elektr. chtodzenie W 1096(120+1650)
$redn. (min+max) grzanie W 1027(110+1480)
Prad pracy chtodzenie A 4,76(0,5+7,2)
$redn. (min+max) grzanie A 4,46(0,5+6,4)

jedn. wewnetrzna méh 530/400/350
Przeptyw powietrza

jedn. zewnetrzna m3/h 1850
Temperatura pracy jedn. wewnetrzna °C 17+32/0+30
chtodzenie/grzanie jedn. zewnetrzna © -15+50/-25+24

jedn. wewnetrzna dB(A) 37132122
Poziom cisn. akust.

jedn. zewnetrzna dB(A) 55

jedn. wewnetrzna mm 835x295x208
Wymiary netto s/w/g

jedn. zewnetrzna mm 720x495x270

jedn. wewnetrzna mm 905x355x290
Wymiary transportowe s/w/g

jedn.zewnetrzna mm 835x540x300

jedn. wewnetrzna kg 8,7
Waga netto

jedn.zewnetrzna kg 237

jedn. wewnetrzna kg 11,5
Waga transportowa

jedn.zewnetrzna kg 25,5
Srednica rur ciecz/gaz mm 6,35/9,562
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25
Maksymalna réznica poziomow m 10
Zasilanie jedn. zewnetrzna V/Hz/Ph 220+240/50/1
Zabezpieczenie jedn. zewnetrzna A 10
Przewody zasilajace jedn.zewnetrzna il. zytx mm? 3x1,5
Przewody sterujgce jedn. wewn./zewn. il. zyt x mm? 5x1,5
Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 0,65
Dodatkowa il. czynnika pow. 5 mb g/m 12

AKCESOR STEROWNIK/
PILOT PILOT PILOT
BEZPRZEWODOWY BEZPRZEWODOWY

kaisai.com
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jednostka wewnetrzna
kasetonowa

jednostka wewnetrzna
Scienna

>

"
i

~

jednostka zewnetrzna
mozliwos¢ podtaczenia 2+5 jednostek wewnetrznych

system multi split

Do jednej jednostki zewnetrznej moze by¢ podtgczonych do pieciu jednostek
wewnetrznych, a kazda z nich moze byc¢ sterowana indywidualnie. Co wiecej,
mozna z czasem rozszerzac system o nowe jednostki wewnetrzne przy za-
chowaniu odpowiednich parametrow mocy.

Klimatyzatory Kaisai Multi Splitidealnie sprawdza sie
w mieszkaniach, sklepach, matych hotelach, mote-
lach, biurach oraz magazynach. Nowoczesna, kom-
paktowa konstrukcja jednostki zewnetrznej pozwala
na ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez urza-
dzenia klimatyzacyjne na balkonach, dachach czy
elewacjach budynkow.

60 ¢y SYSTEMY KLIMATYZACJIl KAISAI

System Multi Split w zaden sposéb nie ogranicza
mozliwosci chtodzgcych czy grzewczych, a kazdy
z uzytkownikdéw w dowolnym pomieszczeniu ma
mozliwos¢ dostosowania temperatury oraz mocy
nadmuchu do swoich potrzeb. Jest to szczegdinie
przydatne, kiedy zalezy nam na duzej amplitudzie
temperatur pomiedzy pomieszczeniami.




jedn.zewnetrzne =

K20C-18130E-27 | KAOE-28 HFN32
K40B-36 | 50D-42 HFN32

e SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- \\
MODEL K20C-18HFN32 K3OE-27HFN32 K40E-28HFN32 K40B-36HFN32 K50D-42HFN32
chtodnicza $redn. kW 53 79 82 10.6 12,4
Wydajnosé
grzewcza sredn. kW 5,6 8,2 8,8 10,6 12,4

Klasa energe-

chtodzenie/grzanie WIW A+/A A++/A+ A++/A A++/A A++/A
tyczna
SEER Sredni W/W 6,0 6,1 6,1 6,2 6,1
SCOP Sredni W/W 38 4,0 38 38 35
. chtodzenie ér. w 1630 2450 2540 3270 4260
Poboér mocy
elektr. .
grzanie 8r. W 1390 2100 2200 2760 3100
chtodzenie $r. A 71 13,7 11,3 14,3 185
Prad pracy
grzanie $r. A 6.1 12,5 9.8 121 183
Przeptyw powietrza m3/h 2200 2700 3800 4000 3850
Tem. pracy cht/grz °C -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24
Poziom cisn. akust. dB(A) 56 54 61,5 63 64
Wymiary netto s/w/g mm 800/554/333 845/702/363 946/810/410 946/810/410 946/810/410
Wymiary transportowe s/w/g mm 920/615/390 965/775/395 1090/875/500  1090/875/500  1090/875/500
Waga netto kg 83515 51.1 62,1 68,8 733
Waga transportowa kg 385 55,8 67.7 75,6 80,4
5 . . 3x6,35/9,52 +1x  3x6,35/9,52+ 1x  4x6,35/9,52 + 1x
Srednica rur ciecz/gaz mm 2x6,35/9,52 3x6,35/9,52 635/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7
Maksymalna dtugo$¢ instalacji m 40 60 80 80 80
Maks dtugos¢ instalacji dla 1 jedn. - o5 30 35 35 35
wewn.
Maksymalna réznica poziomoéw m 15 15 15 15 15
Zasilanie elektryczne V/Hz/Ph  220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1
Zabezpieczenie elektryczne A 16 20 25 25 25
Przewody zasilajgce il 2yt 3x2,5 2B 3x4,0 3x4,0 3x4,0
2
Przewody sterujace XM= 45 415 415 41,5 4x15
Feloiy @i kg 1,25 172 21 2,1 24
il.czynnika
Dodatkowa m 12 (powyzej 12 (powyzej 12 (powyzej 12 (powyzej 12 (powyzej
il.czynnika 9 15 minstalacji) 22,5 minstalacji) 30 minstalacjij 30 minstalacjij 37,5 m instalacji)
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jedn. wewnetrzne

KWX 09112118124 HRBI

WI-FI' W STANDARDZIE

-—g 5

B
]
»”
=

KTI-T8HWB32X

MODEL KWX-09HRBI KWX-12HRBI KWX-18HRBI = KWX-24HRBI KTI-18HWB32X
Zasilanie V/Hz/Ph 220+240,50,1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1
chtodzenie kW 26 35 53 7,0 53
Wydajnosé
grzanie kw29 38 5.6 73 5.6
Przeptyw powietrza mé/h  466/360/325  540/430/314  840/680/540  980/817/662 880/650/350
Poziom cién. akust.  (wys/ér/nisk) dB(A) 38,5/32/25/21  40,5/34,5/25/22 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28 41,5/38/33
Sprez dyspozycyjny fabr./ maks. Pa 25/100
netto mm  805/285/194  805/285/194  957/302/213  1040/327/220 880/210/674
Wymiary s/w/g
transportowe mm  870/365/270  870/365/270 1035/380/295 1120/310/405 1070/280/725
netto kg 7.6 7.6 10,0 12,3 24,3
Waga
transportowa kg 9.7 9,7 13,0 15,8 29,6
, ciecz mm 6,35 6,35 6,35 9,52 6,35
Srednica rur
gaz mm 9,52 9,562 12,7 15,9 12,7
i
|
-——1 b
s——7/ KCA3I-09HRB32 | KCA3U 12118 HRB32X
MODEL KCA3I-09HRB32 KCA3U-12HRB32X  KCA3U-18HRB32X
Zasilanie V/Hz/Ph 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1
chtodzenie kW 2,6 35 53
Wydajnosé
grzanie kW 2,8 4.4 54
Przeptyw powietrza mé3/h 580/500/450 617/504/416 720/625/540
Poziom cisn. akustycznego (wys./$r./niski) dB(A) 38/33/29 41/36/33 42,5/39/35,5
Wymiary siw/g netto mm 570/260/570 570/260/570 570/260/570
jedn. wew. transportowe mm 662/317/662 662/317/662 662/317/662
Wymiary siw/g netto mm 647/50/647 647/50/647 647/50/647
panel transportowe mm 715/123/715 715/123/715 715/123/715
Waga netto kg 14,5/2,5 16/2,5 16/2,5
jedn. wew./panel transportowa kg 17,3/4,5 21,4/4,5 21,4145
, ciecz mm 6,35 6,35 B¥35)
Srednica rur
gaz mm 9,52 9,52 12,7
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Tabela konfiguracji
jednostek wewnetrznych

Tabela przedstawia mozliwe opcje przytgczenie jednostek wewnetrznych réznej mocy do poszczegdinych
jednostek zewnetrznych. Liczby w tabeli odpowiadajg mocy jednostek wyrazonej w tysigcach BTU/h.

1 JEDNOSTKA 2 JEDNOSTKI 1JEDNOSTKA 2 JEDNOSTKI 3 JEDNOSTKI
9 9+9 12+12 9 9+9 12+12 9+9+9 9+12+12
12 9+12 12 9+12 12+18 9+9+12 9+12+18
18 9+18 18 9+18 18+18 9+9+18 12+12+12
1JEDNOSTKA 2 JEDNOSTKI 3 JEDNOSTKI 4 JEDNOSTKI

9 9+9 12+12 9+9+9 9+12+12 9+9+9+9

12 9+12 12+18 9+9+12 9+9+9+12

18 9+18 18+18 9+9+18

24 9+24 12+24 12+12+12

1JEDNOSTKA 2 JEDNOSTKI 3 JEDNOSTKI 4 JEDNOSTKI

9 9+9 18+18 9+9+9 9+18+18 24+9+9 9+9+9+9 9+12+12+18
12 9+12 12+24 9+9+12 9+12+24 24+9+12 9+9+9+12 12+12+12+12
18 9+18 24+9 9+9+18 12+12+12 24+12+12 9+9+9+18

24 9+24 24+12 9+9+24 12+12+18 9+9+12+12

12+12 24+18 9+12+12 12+18+18 9+9+12+18
12+18 24+24 9+12+18 12+12+24 9+12+12+12

1JEDNOSTKA 2 JEDNOSTKI 3 JEDNOSTKI

9 9+9 12+12 18+24 9+9+9 9+12+12 12+12+12 18+18+18
12 9+12 12+18 24+24 9+9+12 9+12+18 12+12+18 24+9+18
18 9+18 12424 9+9+18 9+12+24 12+12+24 24+12+18
24 9+24 18+18 9+9+24 9+18+18 12+18+18

4 JEDNOSTKI 5 JEDNOSTEK

9+9+9+9 9+9+12+18 9+12+12+18 9+9+9+9+9 9+9+9+12+18

9+9+9+12 9+9+12+24 9+12+12+24 9+9+9+9+12 9+9+12+12+12
9+9+9+18 9+9+18+18 12+12+12+12 9+9+9+9+18 9+12+12+12+12
9+9+9+24 9+9+18+24 12+12+12+18 9+9+9+9+24

9+9+12+12 9+12+12+12 12+12+12+24 9+9+9+12+12
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Systemy klimatyza'cyjhe do zastosowan komercyjnych tgczag
efektywno$¢ dziatania z szeroka gama rozwigzan dedykowanych
dla biur, sal konferencyjnych, hoteli czy innych pomieszczen wy-
magajgcych wydajnej klimatyzacji.

W zaleznosci od powierzchni i przeznaczenia obiektu, jak i mozliwosci instalacji zastosowa-
nie znajdujag klimatyzatory podtogowe, przypodtogowo-podstropowe, kasetonowe, kana-
towe lub agregaty skraplajace.
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podtogowe

przypodtogowo-
-podstropowe

kasetonowe

kanatowe

agregaty
skraplajgce
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KI

matyzatory
pDodtogowe

KFS-50HRFI

Klimatyzator podtogowy znajduje
zastosowanie w pomieszczeniach
0 duzej powierzchni, takich jak np.
sklepy, salony sprzedazy, restau-
racje czy hale lotniskowe.

Klimatyzator KFS wyrdznia elegancki i intuicyjny
panel sterowania, funkcjonalny pilot bezprzewo-
dowy z czujnikiem temperatury oraz technolo-
gia oszczedzania energii pozwalajgca na pra-
ce urzadzenia w trybie ekonomicznym. Komfort
uzytkowania zapewniajg praktyczne funkcje kli-
matyzatora takie jak nawiew 3D umozliwiajgcy
rownomierny rozktad temperatury w pomiesz-
czeniuorazczujniktemperaturywbudowany w pi-
lota, dzieki ktdremu pomiar temperatury jest wy-
konywany w miejscu przebywania uzytkownika,
a praca klimatyzatora dopasowana jest do rze-
czywistych warunkéw panujgcych w pomiesz-
czeniu. Urzadzenie moze by¢ stosowane w po-
mieszczeniach do ok. 120-140 m?.
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KFS-50HRFI

doskonate rozwigzanie
do klimatyzacji duzych . |
powierzchni |

N

FUNKCJE URZADZENIA

DECEEEEAER

Szeroki Sygnalizacja  Automatyczny Funkcjasnu  Programator —Kontrola Nawiew 3D Praca Czujnik
zakres wycieku restart czasowy nawiewu w niskich temperatury
temperatur czynnika zimnego powietrza temp.zewn. w pilocie

Autodiagnoza Automatyczna Filtr zjonami  Filtr Filtr 3m
zaluzja srebra z witaming C
(swing)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
jedn. wewn. KFS-50HRFI
MODEL
jedn. zewn. KFS-50HRFO
Wydajnosé chtodzenie kw 14,1(5,0+15,9)
sredn. (min+max) grzanie KW 16,1(4,4+18,5)
Klasa energetyczna cht/grz. A++IA+
SEER Sredni W/wW 6,1
SCOP Sredni W/W 4,0
Pobér mocy elektr. chtodzenie W 4950(1158+5909)
Sredn. (min+max) grzanie w 5200(1022+6200)
Prad pracy chtodzenie A 8,00(1,77+9,97)
$redn. (min+max) grzanie A 8,50(1,6+10,54)
jedn. wewnetrzna m3/h 2413/2222/2027
Przeptyw powietrza
jedn. zewnetrzna m3/h 7500
jedn. wewnetrzna £@ 17+32/0+30
Temperatura pracy ;
jedn.zewnetrzna °C -15+50/-15+24
jedn. wewnetrzna dB(A) 55/53/51,5
Poziom cisn. akust.
jedn. zewnetrzna dB(A) 65
jedn. wewnetrzna mm 629/1935/456
Wymiary netto s/w/g
jedn. zewnetrzna mm 952/1333/415
) jedn. wewnetrzna mm 750/2055/575
Wymiary transportowe s/w/g -
jedn. zewnetrzna mm 1095/1480/495
jedn. wewnetrzna kg 584
Waga netto
jedn. zewnetrzna kg 106,7
jedn. wewnetrzna kg 771
Waga transportowa
jedn. zewnetrzna kg 119,9
Srednica rur ciecz/gaz mm 9,562/15,9
Maksymalna dtugos¢ instalaciji m 65
Maksymalna réznica poziomow m 30
o jedn. wewnetrzna VIHz/Ph 220+240/50/1
Zasilanie
jedn.zewnetrzna VIHz/Ph 380+420/50/3
Zabezpieczenie jedn. zewnetrzna A 16
- jedn. wewnetrzna il. zytx mm? 3x1,5
Przewody zasilajgce - —
jedn. zewnetrzna il. zytx mm? 5x2,5
Przewody sterujgce jedn. wewn./zewn. il. zyt x mm? 2x0,5 w ekranie
Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 2,8
Dodatkowa il. czynnika pow. 5 mb g/m 24
Zewnetrzna srednica odptywu skroplin mm 25
AKCESORIA | STEROWNIKI
PILOT PILOT PILOT
BEZPRZEWODOWY BEZPRZEWODOWY

BEZPRZEWODOWY .

Al
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Kue

Klimatyzatory
Drzypoatogowo-
-podstropowe

KUE18124136148155 HRB32

Uniwersalne klimatyzatory, przypodtogowo-podstropowe, ktore
doskonale sprawdzg sie m.in. w pomieszczeniach bez sufitu pod-

wieszanego.

Charakteryzujg sie tréjwymiarowym nawiewem dzieki automatycznemu sterowaniu zalu-
Zji, ktore zapewnia optymalng cyrkulacje powietrza oraz rGwnomierny rozktad temperatury.
Programator czasowy daje mozliwos¢ ustawienia godziny automatycznego wtaczenia i wy-
taczenia klimatyzatora. W celu zminimalizowania uczucia nieprzyjemnego, chtodnego na-
wiewu, klimatyzator rozpoczyna prace w trybie grzania i automatycznie zmniejsza obroty
wentylatora— do momentu nagrzania wymiennika ciepta.
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Pamie¢ Sygnalizacja  Automatyczny Praca Programator ~ Swieze Port on-off Nawiew 3D Awaryjne Kontrola

ustawien wycieku restart w niskich czasowy powietrze uzycie nawiewu

zaluzji czynnika temp. zewn. zimnego powietrza
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Port Kombinacja Instalacja Czujnik Funkcja Wbudowana  Sterownik Sterowanie Spersonalizowany

alarmowy twin dwustronna  temperatury  grzania 8°C pompka centralny Wi-Fi pilot
w pilocie skroplin
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
jedn. wewn. KUE-18HRB32X KUE-24HRB32 KUE-36HRB32 KUE-36HRB32 KUE-48HRB32 KUE-55HRB32
MODEL . KOB30- KOCA30U  KOD30U- KOD30U- KOE30U- KOE30U-
JSCHbESCIE -18HFN32X  -24HFN32  -36HFJ32 -36HFN32  -48HFN32 -55HFN32
Wydajnosé cht. kw 5.3(2,7+5,6) 7,0(3,2+83) 10,6(39+120) 106(39+12,0 14,1(50+151) 158(53+17,0)
$redn. (min+max) grz. kW 5,6(2,4+6,3) 7,6(2,7+8,7) 11,1(28+135) 11,1(28+14,0) 16,1(3,8+18,1)  182(4,4+19,6)
Klasa energetyczna cht/grz. A++/A+ A++IA+ At+/A+ At++/A+ At++/A+ A++IA+
SEER Sredni W/W 61 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
SCOP Sredni W/W 40 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Pob6r mocy elektr. _cht. W 1633(670+1850) 2190(480+2930) 3800(875+4500) 3750(870+4500) 5500(1158+6003) 6063(1227+6496)
Sredn. (min+max) arz. W 1500(540+1640) 2050(500+2850) 3040(730+4550) 3000(730+4885) 5050(1026+6200) 6036(1022+6546)
Prad pracy cht. A 7,2(32+82) 100(2,1+131) 16,7(41+19,6) 58(1.2+8.2) 9,1(1,8+9,8) 10,5(1,9+11,3)
$redn. (min+max) arz. A 66(27:73)  95022:127) 140(28:198) 48(12:83)  814(16+103) 99(1,6+115)
. wewn. m3/h 902/786/677  1208/1066/853 2160/1844/1431 2160/1844/1431 2329/1930/1417 2454/1834/1426
Przeptyw powietrza
zewn. mdh 2000 2700 4000 4000 7500 7500
Temp. pracy wewn. °C 17+32/0+30 17+32/0+30 17+32/0+30 17+32/0+30 17+32/0+30 17+32/0+30
cht/grz. zewn. °C -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24
. . wewn. dB(A)  41,5/385/34,5 50/46/41 51/47/42 51/47/42 54/50/46 54/47/42
Poziom cisn. akust.
zewn. dB(A) 55 62 65 64 66 66
) wewn. mm 1068/675/235 1068/675/235 1650/675/235 1650/675/235 1650/675/235  1650/675/235
Wymiary netto s/w/g
zewn. mm 800/554/333  845/702/363  946/810/410  946/810/410  952/1333/415  952/1333/415
Wymiary transp. wewn. mm  1145/755/313 1145/755/313 1725/755/313 1725/755/313 1725/755/313  1725/755/313
siwlg zewn. mm 920/625/390  965/775/395  1090/885/500 1090/885/495 1095/1480/500 1095/1480/500
wewn. kg 26,6 26,8 39,0 390 41,2 414
Waga netto
zewn. kg 337 49,4 66,8 815 106,7 1113
wewn. kg 318 319 45,0 45,0 47,6 478
Waga transportowa
zewn. kg 36.6 52,8 734 87,0 119.9 1243
Srednica rur ciecz/gaz mm 6,35/12,7 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,562/15,9
Maks. dt. instalaciji m 30 50 65 65 65 65
Maks. réznica poziomoéw m 20 25 30 30 30 30
il wewn. V/Hz/Ph  220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1  220+240/50/1
asilanie
zewn. V/Hz/Ph  220+240/50/1 220+240/50/1 220+420/50/3 380+420/50/3 380+420/50/3  380+420/50/3
Zabezpieczenie zewn. A 16 20 25 16 16 16
wewn. 3x1.,5 3x1.5 3x1.5 3x1,5 3x1.,5 3x1.5
Przewody zasilajgce il zyt
zewn. ) 3x2,5 3x2,5 3x4,0 5x2,5 5x2,5 5x2,5
Przewody sterujgce Wewn. - zewn. 4x1,5 2x0,5 w ekranie  2x0,5 w ekranie  2x0,5 w ekranie  2x0,5 w ekranie  2x0,5 w ekranie
Fabryczna ~ do5mb kg 115 15 24 24 28 2,95
— il.czynnika
Dodatkowa pow. 5 mb g/m 12 24 24 24 24 24
Zewn. $rednica odptywu skroplin mm 25 25 25 25 25 25

Klimatyzatory KUE-xxHRB sg poréwnywalne technicznie z KUE-xxHRF, roznig sie sterownikiem bezprzewodowym.
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Klimatyzatory
Kasetonowe
L typu Kompakt

KCA3U 12118 HRB32X

Klimatyzatory kasetonowe sg doskonate do biur, sal konferencyj-
nych, czy innych duzych pomieszczen wymagajgcych wydajnej

klimatyzaciji.

Klimatyzatory kasetonowe Kompakt zostaty wyposazone w jednostke wewnetrzng z cichym
wentylatorem oraz obwodowym nawiewem powietrza. Cechuje je duza wydajnos¢ i wysoki
komfort uzytkowania. Posiadajg funkcje dostarczania $wiezego powietrza oraz mozliwos¢
podtaczenia dodatkowego kanatu nawiewajgcego powietrze do sgsiadujgcego pomiesz-
czenia.
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KCA3U 12118 HRB32X

idealne | J (

rozwigzanie
do sklepow,

biur i lokali
ustugowych

FUNKCJE URZADZENIA
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Pamie¢ Sygnalizacja  Automatyczny Awaryjne Praca Swieze
ustawien wycieku restart uzycie w niskich powietrze
zaluzji czynnika temp. zewn.
@l! 360" ) *
(= <2 &l 5
Autodiagnoza Monoimulti  Nawiew Wbudowana  Czujnik Funkcja
powietrza pompka temperatury  grzania 8°C
360° skroplin w pilocie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MODEL jedn. wewn. KCA3U-12HRB32X KCA3U-18HRB32X
jedn. zewn. KOB30-12HFN32X KOB30-18HFN32X
Wydajnosé chtodzenie kw 3,5(1,562+5,28) 5,3(2,9+5,74)
$redn. (min+max) grzanie KW 4,4(1,03+5,57) 5,4(2,37+6,10)
Klasa energetyczna cht/grz. A++/A++ A++/A+
SEER Sredni W/W 78 6.1
SCOP Sredni W/wW 4,6 4,0
Pobor mocy elektr. chtodzenie W 850(350+1600) 1633(720+1860)
Sredn. (min+max) grzanie W 1100(310+1800) 1460(700+1930)
Prad pracy chtodzenie A 3,8(1,6+7,1) 7.2(32+8.2)
Sredn. (min+max) grzanie A 5,0(1,4+7,9) 6,4(3,+8,5)
) wewn. mh 617/504/416 720/625/540
Przeptyw powietrza
zewn. m3/h 2000 2000
Temperatura pracy wewn. °C 17+32/0+30 17+32/0+30
chtodzenie/grzanie zewn. © -15+50/-15+24 -15+50/-15+24
) 5 wewn. dB(A) 41/36/33 42,5/39/35,5
Poziom cisn. akust.
zewn. dB(A) 55 55
wewn. mm 570/260/570 570/260/570
Wymiary netto s/w/g zewn. mm 800/554/333 800/554/333
panel mm 647/50/647 647/50/647
. wewn. mm 662/317/662 662/317/662
Z\//\f’vg'ary transportowe zewn. mm 920/615/390 920/615/390
panel mm 715/123/715 715/123/715
wewn. kg 16/2,5 16/2,5
Waga netto
zewn. kg 34,7 337
wewn. kg 21,4145 21,4145
Waga transportowa
zewn. kg 7.8 36,6
Srednica rur ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/12,7
Maks. dtugos¢ instalacji m 25 30
Maks. réznica pozioméw m 10 20
o wewn. V/Hz/Ph 220+240/50/1 220+240/50/1
Zasianie zewn. V/Hz/Ph 220+240/50/1 220+240/50/1
Zabezpieczenie zewn. A 16 16
- wewn. il. zyt x mm? - -
Przewody zasilajace —
zewn. il. zyt x mm? 3x2,5 3x2,5
Przewody sterujgce Wewn. - zewn. il. zyt x mm? 5x1,5 4x1,5
Fabryczna ilo$¢ czynnika do5mb kg 0,87 1,15
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 12 12
Zewn. $rednica odptywu skroplin mm 25 25

Klimatyzatory KCA3U-xxHRB sg poréwnywalne technicznie z KCA3U-xxHRF, réznig sie sterownikiem bezprzewodowym.
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Klimatyzatory
Kasetonowe
typu Super Slim

KCD 24136148155 HRB32

Uniwersalne klimatyzatory, ktore idealnie sprawdzajg sie w po-
mieszczeniach z sufitem podwieszanym o0 szczegdlnie niewiel-
Kiej przestrzeni technicznej.

Klimatyzatory kasetonowe wyposazone sg w dodatkowe szczeliny nawiewne w panelu.

Dzieki takiej konstrukcji urzadzenie pracujgce w trybie nawiewu 360° moze zapewnic jesz-
cze lepszg dystrybucje powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Jednostki kasetonowe Super Slim mogg pracowac w uktadzie Twin, utatwiajgc utrzymanie
réwnomiernej temperatury w pmieszczeniu.

e N




KCD 24136148155 HRB32
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Pamie¢ Sygnalizacja  Automatyczny Awaryjne Praca Swieze Port on-off Port Kompensacja Kontrola
ustawien wycieku restart uzycie w niskich powietrze alarmowy temperatury  nawiewu
zaluzji czynnika temp. zewn. zimnego powietrza
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Autodiagnoza Kombinacja ~ Nawiew Wbudowana  Czujnik Funkcja Sterownik Sterowanie Spersonalizowany

twin powietrza pompka temperatury  grzania 8°C centralny Wi-Fi pilot

360° skroplin w pilocie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
jedn. wewn. KCD-24HRB32 KCD-36HRB32 KCD-36HRB32 KCD-48HRB32 KCD-55HRB32
MODEL - KOCA30U- KOD30U- KOD30U- KOE30U KOE30U-
e 24HFN32 -36HFJ32 -36HFN32 -48HFN32 -55HFN32
Wydajnosé chtodzenie KW 7.0(3.2+8,2) 10,6(4,0+12,0) 10,6(4,0+120)  14,0(4,8+14,6) 15,5(5,3+16,7)
Sredn. (min+max) grzanie KW 7,6(2,4+8,6) 11,1(29+13,5)  11,1(29+14,1)  16,1(3,9+16,8) 18,2(4,4+19,3)
Klasa energetyczna cht/grz. A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/IA+
SEER Sredni wW/w 6,1 6,1 6,1 6.1 6,1
SCOP Sredni W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Pob6r mocy elekr. chtodzenie w 2190(480+2850) 3750(890+4500) 3950(890+4500) 5130(1174+5602) 5951(1147+6682)
$redn. (min+max) grzanie w 2050(500+2880) 2993(720+4450) 3000(720+4750) 5050(087+5378)  6036(1022:6448)
Prad pracy chtodzenie A 9.5(2,1+12,4) 16.3(3.9+19,6)  6,6(3,9+8,2) 8,3(1,8+9,3) 9.8(1,8+11,6)
$redn. (min+max) grzanie A 89(2,2+125) 130(32+194) 50(3,2+83) 8,2(1,6+8,8) 9,9(1,6+11,2)
. wewn. m’h 1378/1200/1032 1775/1620/1438 1775/1620/1438 1715/1568/1381  1970/1737/1537
Przeptyw powietrza
zewn. mé/h 2700 4000 4000 7500 7500
Temperatura pracy wewn. °C 17+32/0+30 17+32/0+30 17+32/0+30 17+32/0+30 17+32/0+30
chtodzenie/grzanie  zewn. °C -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24  -15+50/-15+24
) ) wewn. dB(A) 47/43/40 52/49/46 52/49/46 52/50/49 53/50/48
Poziom cisn. akust.
zewn. dB(A) 62 65 64 66 66
wewn. mm 840/245/840  840/245/840 840/245/840 840/287/840 840/287/840
Wymiary netto s/w/g  panel mm 950/55/950 950/55/950 950/55/950 950/55/950 950/55/950
zewn. mm 845/702/363 946/810/410 946/810/410 952/1333/415 952/1333/415
Wymiary wewn. mm 900/265/900  900/265/900 900/265/900 900/292/900 900/292/900
transportowe panel mm 1035/90/1035 1035/90/1035  1035/90/1035  1035/90/1035 1035/90/1035
siwig zewn. mm 965/775/395  1090/885/500  1090/885/495  1095/1480/500  1095/1480/500
wewn. kg 23/5 27,5/5 27,5/5 29/5 29,7 /5
Waga netto
zewn. kg 49,4 66.8 815 106,7 111.3
wewn. kg 2718 31/8 31/8 32,7/8 334/8
Waga transportowa
zewn. kg 52,8 73,4 87,0 119,9 124,3
Srednica rur ciecz/gaz mm 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/159
Maks. dtugo$¢ instalacji m 50 65 65 65 65
Maks. réznica poziomow m 25 30 30 30 30
Zasilanie wewn. V/Hz/Ph 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1
zewn. V/IHz/Ph ~ 220+240/50/1 220+240/50/1  380+420/50/3  380+420/50/3 380+420/50/3
Zabezpieczenie zewn. A 20 25 16 16 16
- wewn. il.zytxmm?  3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Przewody zasilajace —
zewn. il. zZytxmm?  3x2,5 3x4,0 5x2,5 5x2,5 5x2,5
Przewody sterujgce wewn. - zewn. il.zytxmm?  2x0,5 w ekranie  2x0,5 w ekranie  2x0,5 w ekranie  2x0,5 w ekranie  2x0,5 w ekranie
Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 15 24 24 28 2,95
Dodatkowa il. czynnika powyzej 5 mb g/m 24 24 24 24 24
Zewn. srednica odptywu skroplin mm 32 32 32 32 32

Klimatyzatory KCD-xxHRB sag poréwnywalne technicznie z KCD-xxHRF, réznig sie sterownikiem bezprzewodowym.
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Klimatyzatory
kanatowe typu SIim

KT118124136148155 HWB32

Klimatyzatory kanatowe stosowane w obiektach o duzych po-
wierzchniach. Ich atutem jest mozliwos¢ dowolnego rozprowa-
dzenia powietrza kanatami oraz nawiewnikami w catej przestrze-

ni sufitu podwieszanego.
Serie klimatyzatoréw kanatowych Slim charakteryzuje znaczny sprez dyspozycyjny — 160 Pa
przy zachowaniu niskiego poziomu hatasu. Urzadzenie posiada nizszg wysokos$¢ niz stan-

dardowe urzagdzenie kanatowe, dzieki czemu jego montaz jest mozliwy w niewielkiej prze-
strzeni sufitu podwieszanego.

Dzieki zastosowaniu nowoczesnej technologii, klimatyzator automatycznie dostosowuje
ci$nienie statyczne i utrzymuje staty strumien przeptywu powietrza.
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Autodiagnoza Kombinacja  Programator
twin czasowy
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SPECYFIKACUJA TECHNICZNA
jedn. wewn. KTI-18HWB32X KTI-24HWB32 KTI-36HWB32 KTI-36HWB32 KTI-48HWB32 KTI-55HWB32
i3 . KOB30- KOCA30U  KOD30U-  KOD30U-  KOE30U- KOE30U-
jedn. zewn. -18HFN32X  -24HFN32 -36HFJ32 -36HFN32 -48HFN32 -55HFN32
Wydainosé chtodzenie KW 53(2.6+5,7) 703382  106(40-120) 106(40-120) 141(43+152) 152(5917.3)
Sredn. (min+max)  grzanie KW 5,6(2,.2:6,2) 7.6(2.7+8,7) 11,12:8:132) 11,1(28+132) 16,1(3,7+180)  18,2(4,7:20,5)
Kl. energetyczna cht/grz. At++/A+ A++/A+ At+/A+ At++/A+ A++/A+ A++/A+
SEER gredni WW 61 6.1 6.1 6.1 6,1 6.1
SCOP $redni WIW 40 40 40 40 40 40
Pobér mocy elektr. chfodzenie w 1633(710-1900)  2190(480+2850) 4000(302:4900) 4100(890+4890) 5150(1170+5699) 5423(1274+6651)
sredn. (min+max)  grzanie w 1580(740+1760)  2050(500+2880) 3100(800+4640) 3000(780+4665) 4280(948+5824) 5329(1042+6034)
Prad pracy chtodzenie A 7,2(32+83) 95(21+124)  175(4,2+196) 65(14+82)  83(1,8:94) 8,9(2,0+11,6)
sredn. grzanie A 7,033+7.7) 89(2,2+125)  129(36+184) 47(13:74)  68(15+92) 8,8(1,6+105)
Przeplyw powie-  Wewn. méh  880/650/350  1248/1054/839 1400/1150/750 1400/1150/750 2400/2040/1680 2600/2210/1820
trza zewn. méh 2000 2700 4000 4000 7500 7500
Sprez dyspozycyjny Pa 25/100 25/160 37/160 37/160 50/160 50/160
Temperatura pracy Wewn. °C 17+32/0-30  17+32/0+30  17+32/0+30  17+32/0+30  17+32/0+30  17+32/0+30
chtodzenie/grzanie  zewn, © -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15:50/-15+24 -15+50/-15+24 -15:50/-15:24 -15+50/-15+24
Eleiem wewn. dB(A)  415/38/33 42/40/38 47/43/40 47143140 51/50/48 54/52/51
cisn. akust. zewn. dB(A) 55 62 65 64 66 66
Wymiary wewn. mm  880/210/674  1100/249/774 1360/249/774 1360/249/774 1200/300/874  1200/300/874
netto s/wig zewn. mm  800/554/333  845/702/363  946/810/410  946/810/410  952/1333/415  952/1333/415
Wymiary transpor- _Wewn. mm 1070/280/725  1305/305/805 1570/305/805 1570/305/805 1405/355/915  1405/355/915
towe s/w/g zewn. mm  920/625/390  965/775/395  1090/885/500 1090/885/495 1095/1480/500 1095/1480/500
wewn. kg 24,3 31,5 405 405 47,6 47,6
Waga netto
zewn. kg 337 494 66,8 815 106,7 1113
Waga wewn. kg 29,6 389 485 485 55,8 55,8
transportowa zewn. kg 36,6 52,8 734 87.0 1199 1243
Srednica rur ciecz/gaz mm  635/127 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9
Maks. dtugos¢ instalacji m 30 50 65 65 65 65
Maks. réznica poziomoéw m 20 25 30 30 30 30
S wewn. VIHz/Ph  220+240/50/1  220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1  220+240/50/1
zewn. VIHz/Ph  220+240/50/1  220+240/50/1 220+240/50/1 380+420/50/3 380+420/50/3 380+420/50/3
Zabezpieczenie zewn. A 16 20 25 16 16 16
Przewody wewn. il. zytxmm? 3x1,5 3x1.5 3x1.5 3x1,5 3x1,5 3x1.5
zasilajgce zewn. il zytxmm?  3x2,5 3x2.5 3x4,0 5x2,5 5x2,5 5x2,5
E{éfmvggey Zg’m” il 2yt x mm? 4x1,5 2x05wekranie  2x0,5w ekranie 2x0,5w ekranie  2x0,5w ekranie  2x0,5 w ekranie
Fabryczna jlog¢ do 5mb kg 115 15 24 24 28 2,95
Dodatkowa Czynnika pow, 5 mb g/m 12 24 24 24 24 24
Zewn. $rednica odptywu skroplin mm 25 25 25 25 25 25

Klimatyzatory KTI-xxHWB sg poréwnywalne technicznie z KTI-xxHWF, réznig sig sterownikiem przewodowym.

AKCESORI

9] STEROWNIK
|+ ’?'B—EJ PRZEWODOWY

A

26

STEROWNI K/

PILOT
BEZPRZEWODOWY

STEROWNIK
PRZEWODOWY

STEROWNIK
CENTRALNY

Al
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Agregaty
skraplajace

KOB30U 12118 HFN32X « KOCA30U 24 HFN32
KOD30U 36 HFN32 « KOD30U 36 HFJ32
KOE30U 48155 HFN32

Inwerterowe agregaty skraplajgce wyposazone sg w modut steru-
jacy, umozliwiajgcy podtgczenie uniwersalnej jednostki zewnetrz-
nej do wymiennika freonowego w centrali wentylacyjne;.

Takie rozwigzanie umozliwia sterowanie wydajnoscig agregatu skraplajgcego za pomoca
sygnatu 0-10V, wysytanego z automatyki centrali wentylacyjnej. Mozliwa jest praca zarow-
no w trybie chtodzenia, jak i grzania. Agregaty posiadajg wbudowane zawory rozprezne,
dzieki czemu nie jest potrzebna dodatkowa armatura chtodnicza.

Agregaty skraplajagce Kaisai moga byé stosowane tylko z centralami wyposazony-
mi w zabezpieczenia wynikajgce z wtasciwos$ci palnych czynnika R32.
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agregaty

skraplajgce

SPECYFIKACUJA

TECHNICZNA

MODEL KOB30-12HFN32X KOB30-18HFN32X KOCA30U-24HFN32
Wydajnosé chtodzenie kW 35(1,5+5,3) 53(2,7+5,6) 7,0(32+83)
sredn. (min+max) grzanie KW 4,4(1,0+56) 5,6(2.4+63) 7.6(27+87)
Klasa energetyczna cht/grz. A++/A++ A++/A+ At++/A+

SEER Sredni W/W 7.8 6,1 6,1

SCOP Sredni W/W 4,6 4,0 4,0

e e chtodzenie w 850(350+1600) 1633(670+1850) 2190(480+2930)
gredn. (min+max) grzanie w 1100(310+1800) 1500(540+1640) 2050(500+2850)
Prad pracy chtodzenie A 38(1,6+7,1) 7.2(32+82) 10,021+13,1)
$redn. (min+max) grzanie A 50(1,4+7,9) 6,6(2,7+7.3) 9,5(2,2+127)
Przeptyw powietrza mé/h 2000 2000 2700
Temperatura pracy chtodzenie/grzanie °C -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24
Poziom cign. akust. dB(A) 55 55 62

Wymiary netto s/w/g mm 800/554/333 800/554/333 845/702/363
Wymiary transportowe s/w/g mm 920/625/390 920/625/390 965/775/395
Waga netto kg 34,7 337 494

Waga transportowa kg Bi/A% 36,6 52,8

Srednica rur ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9
Maksymalna dtugos$¢ instalaciji m 25 30 50
Maksymalna réznica poziomow m 10 20 25

Zasilanie VIHz/Ph 220+240/50/1 220+240/50/1 220+240/50/1
Zabezpieczenie A 10 16 20

Przewody zasilajgce il. zytx mm? 3x2,5 3x2,5 3x25
Fabryczna il. czynnika do5mb kg 0.87 1,15 15

Dodatkowa il. czynnika pow. 5 mb g/m 12 12 24
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MODEL KOD30U-36HFJ32 KOD30U-36HFN32 KOE30U-48HFN32 KOE30U-55HFN32
Wydajnosc chtodzenie kW 10,6(3,9+12,0) 10,6(3,9+12,0) 14,1(5,0+15,1) 15,8(5,3+17,0)
sredn. (min+max) grzanie KW 11,1(2:8:135) 11,1(2:8:14.0) 16,1(38+18.1) 182(4.4:19,6)
Klasa energetyczna cht/grz. A++/A+ A++/A+ A+/A+ A+/A+
SEER Sredni W/W 6,1 6.1 6,1 6,1
SCOP Sredni W/W 4,0 4,0 4,0 4,0
Pob6r mocy elektr. chtodzenie w 3800(875+4500) 3750(870+4500) 5500(1158+6003) 6063(1227+6496)
SR, (T=ITEEY grzanie w 3040(730:4550)  3000(730:4885)  5050(1026:6200  6036(1022+6546)
Prad pracy chtodzenie A 16,7(4,1+19,6) 58(1,2+8,2) 9,1(1,89,8) 10,5(1,9+11,3)
sredn. (min+max) grzanie A 140(2,8+19.8) 48(1,2:83) 8,14(1,6:103) 9,9(1,6:11,5)
Przeptyw powietrza mé/h 4000 4000 7500 7500
Temperatura pracy chtodzenie 2@ -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/-15+24
Poziom cisn. akust. dB(A) 65 64 66 66
Wymiary netto s/w/g mm 946/810/410 946/810/410 952/1333/415 952/1333/415
Wymiary transportowe s/w/g mm 1090/885/500 1090/885/495 1095/1480/500 1095/1480/500
Waga netto kg 66,8 815 106,7 1113
Waga transportowa kg 734 87,0 1199 1243
Srednica rur ciecz/gaz mm 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9
Maksymalna dtugos$¢ instalaciji m 65 65 65 65
Maksymalna réznica poziomow m 30 30 30 30
Zasilanie V/Hz/Ph 220+240/50/1 380+420/50/3 380+420/50/3 380+420/50/3
Zabezpieczenie A 25 16 16 16
Przewody zasilajace il.zytxmm?  3x4,0 5x2,5 5x2,5 5x2,5
Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 24 24 28 2,95
Dodatkowa il. czynnika pow. 5 mb g/m 24 24 24 24

RODZAUJE

KOB30 12118 HFN32X
KOCA30U 24 HFN32
KOD30U 36HFJ32
KOD30U 36 HFN32

AGREGATOW |

HAIGAI

KOE30U 48155 HFN32

STEROWAN

£

K

| E

ﬂsf

Moduty sterujgce
KMS-8243* i KMS-8140**

* dla agregatéw: KOCA30U 24 HFN32, KOD30U 36HFJ32, KOD30U 36 HFN32, KOE30U 481 55 HFN32 ** dla agregatéw: KOB30-12 | 18HFN32X
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SPECYFIKACUJA

TECHNICZNA

KPPH-09HRN29 ¢ KPPD-12HRN29

Klimatyzator KPPH realizuje 3 podstawowe tryby
pracy: chtodzenie, osuszanie i wentylacje. Ciepte
powietrze odprowadzane jest na zewnatrz poprzez

elastyczny przewdd wentylacyjny.

M W
MODEL KPPH-09HRN29 R——r ’
I"-—-.____‘

chtodzenie kW 2,6
Wydajnosé

grzanie kw -
Klasa energetyczna cht/grz. A
EER Sredni WIwW 2.6
COP -

[

chtodzenie W 1000
Pobdér mocy elektr.

grzanie W -

chtodzenie A 43 o
Prad pracy

grzanie A -
Przeptyw powietrza m’/h 295/195
Temperatura pracy °C 17+35 AKCESORIA
Poziom cién. akust. dB(A) 51,9/46,9
Wymiary netto s/w/g mm 355/703/345
Wymiary transportowe s/w/g mm 400/880/390 oLOT
Waga netto kg 253 BEZPRZEWODOWY
Waga transportowa kg 28,1 RG51
Zasilanie elektryczne V/Hz/Ph 220+240/50/1 |
llo$é czynnika chtodn. kg 017 L
llo$¢ usuwanej wilgoci I’h 2,12
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Klimatyzator KPPD realizuje 4 podstawowe tryby pracy:

chtodzenie, osuszanie, grzanie i wentylacje. Sterowanie
praca klimatyzatora utatwia bezprzewodowy pilot be-
dacy standardowym wyposazeniem.

SPECYFIKACUJUA TECHNICZNA =

\ |
MODEL KPPD-12HRN29 o ‘ S |
i chtodzenie kW 35

Wydajnosé

grzanie kW 29 B
Klasa energetyczna cht/grz. AIA+ ‘
EER $redni WIW 26 ‘
COP 28

chtodzenie W 1350
Pobdr mocy elektr.

grzanie W 1045

chtodzenie A 59 =
Prad pracy

grzanie A 50
Przeptyw powietrza m3/h 420/370/355
Temperatura pracy G 17+35
Poziom cién. akust. dB(A) 54,5/54,3/54,0 AKCESORIA
Wymiary netto s/w/g mm 467/765/397
Wymiary transportowe s/w/g mm 515/880/440
Waga netto kg 344 PILOT
Waga transportowa kg 378 BEZPRZEWODOWY
Zasilanie elektryczne VIHz/Ph 220+240/50/1 RG51
Czynnik chtodniczny R290
llos¢ czynnika chtodn. kg 0,23 Fe—
llo$¢ usuwanej wilgoci I’h 3,25
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Kurtyny
powietrzne







AG T00H6 I AU 100 H3,51 AU 120 H8

Kurtyna powietrzna Silver to niezawodne urzgdzenie, ktére charakteryzu-
je sie kompaktowg budowa i cichg praca. tatwa w montazu i obstudze.

SPECYFIKACUJA TECHNICZNA

MODEL SILVER

ZNAGRZEWNICA B
Napiecie/czestotliwosé V~/Hz 400/50
Moc silnika W 180
Moc nagrzewnicy kw 6.0
min m/s 6.5
Predkos¢ powietrza
max mis 65 AKCESORIA
min m3/h 1100
Przeptyw powietrza
max m3/h 1300
min dB 56
Poziom hatasu PILOT
max dB 58 ] BEZPRZEWODOWY
Waga netto kg 15,5 RCAC-1
Wymiary netto s/g/w mm 1000/180/215 \
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Kurtyna powietrzna Gold to urzadzenie, ktére charakteryzuje sie silnym
strumieniem powietrza. tatwa w montazu i obstudze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MODEL GOLD
Z NAGRZEWNICA AU-100H3,5 AU-120H8
Napiecie/czestotliwose V~/Hz 230/50 400/50
Moc silnika W 180 200

| kW 1,75 27
Moc nagrzewnicy Il kw 815) &3

Il kw - 8

min m/s 8,5 8.5
Predkos$¢ powietrza

max m/s 9.5 9.5

min m3/h 1100 1500
Przeptyw powietrza

max m3/h 1330 1700

min dB 56 56
Poziom hatasu

max dB 57 58
Waga netto kg 14,5 16,0
Wymiary netto s/g/w mm 1000/190/260 1200/190/260

AKCESORIA

PILOT
BEZPRZEWODOWY
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PTN 090 H8

platinum new

Nnowoczesny o —
design i wysokie
osiggi dla |
wymagajgcych e - —

klientow —_—
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Najnowsza, elegancka wersja kurtyny powietrznej Platinum New moze by¢ zamocowana na maksymalnej wy-
sokosci 4 m nad podtoga. Urzadzenie posiada silnik na prad staty oraz regulowany strumien powietrza. Oferuje
ponadto mozliwos¢ podtaczenia wytgcznika krancowego drzwiowego sterujgcego pracg kurtyny.

SPECYFIKACUJA TECHN C ZNA
MODEL PLATINUM NEW Z NAGRZEWNICA PTN-090H8
Napiecie/czestotliwosé V~/Hz 400/50
Moc silnika W 260

| kw 25
Moc nagrzewnicy Il kW 53

Il kw 8

min m/s 9
Predkos$¢ powietrza

max m/s 11

min m3/h 1300
Przeptyw powietrza

max m3/h 1600

min dB 59
Poziom hatasu

max dB 61
Waga netto kg 15,5
Wymiary netto s/g/w mm 900/218/247

AKCESOR

PILOT

o BEZPRZEWODOWY

Sterownik dedykowany dla kurtyn powietrznych Platinum New.

S TEROWN

Podstawowe funkcje: Wiaczenie/wytgczenie| Predkos¢ wentylatora | Tryb pracy

kaisai.com
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STEROWNIKI URZADZEN KAIS

Sterowniki przewodowe

= Sterownik standardowy dla klimatyzatoréw kanatowych oraz opcjonalny dla klimatyza-

PRZEWODOWY

toréw Sciennych One, kasetonowych i przypodtogowo-podstropowych.

Podstawowe funkcje: Wiaczenie/wytaczenie | Tryb pracy | Temperatura powietrza | Predkosé
KJR-120X2 wentylatora | Programator czasowy | Programator tygodniowy | Zakres temperatur pracy

STEROWNIK
CENTRALNY

CCM

Sterownik opcjonalny dla klimatyzatoréw: kasetono-
wych, przypodtogowo-podstropowych, sciennych One
i kanatowych.

Mozliwos¢ sterowania max 64 jednostkami wew. Oprécz standar-
dowych funkcji posiada opcje blokowania: trybu pracy, sterowni-
kow indywidualnych i przyciskéw sterownika centralnego. Maksy-
malna dtugos¢ przewoddw komunikacyjnych wynosi 1200 m.

‘ STEROWNIK
PRZEWODOWY

| KJR12B

Sterownik opcjonalny dla klimatyzatoréw: kanatowych,
Sciennych, przypodtogowo-podstropowych i kaseto-
nowych.

Podstawowe funkcje: Wtaczenie/wytaczenie | Tryb pracy | Tem-
peratura powietrza | Predkos¢ wentylatora | Programator czaso-
wy | Czujnik temp. w pilocie | Funkcja automatycznej zaluzji

STEROWNIK
PRZEWODOWY

KJR90A

100 y SYSTEMY KLIMATYZACJI KAISAI

Sterownik opcjonalny dla klimatyzatoréw: sciennych, kasetonowych, kanatowych
i przypodtogowo-podstropowych.

Podstawowe funkcje: Wtaczenie/wytaczenie | Tryb pracy | Temperatura powietrza | Predko$¢
wentylatora | Programator czasowy | Funkcja automatycznej zaluzji | Zegar



Sterowniki bezprzewodowe

RG66A1, RG66A2, RG66B7

PILOT BEZPRZEWODOWY

- Sterownik dedykowany dla klimatyzatoréw Sciennych, podstropowo-przypodtogowych i kasetono-

wych; opcjonalnie dla kanatowych.

Podstawowe funkcje: Wtaczenie/wytaczenie | Tryb pracy | Temperatura powietrza | Predkos¢ wentylatora | Programator
czasowy | Czujnik temperatury w pilocie | Funkcja automatycznej zaluzji | Kierunek nawiewu powietrza | Funkcja Turbo |
Samooczyszczenie parownika | Funkcja statego grzania 8°C | Funkcja Eco

) PILOT
= BEZPRZEWODOWY
s RG57
KANSAL

Sterownik dedykowany dla klimatyzatoréw $ciennych,
kasetonowych, przypodtogowo-podstropowych oraz
opcjonalny dla jednostek kanatowych

Podstawowe funkcje: Wtgczenie/wytgczenie | Tryb pracy | Tem-
peratura powietrza | Predko$¢ wentylatora | Programator cza-
sowy | Czujnik temp. w pilocie | Funkcja automatycznej zaluzji
Kierunek nawiewu powietrza | Funkcja Turbo | Samooczyszcze-
nie parownika | Funkcja statego grzania 8°C

= PILOT
LE BEZPRZEWODOWY

- RG66A1(B2)

Sterownik dedykowany specjalnie do klimatyzatoréw
podtogowych.

Podstawowe funkcje: Witaczenie/wytaczenie | Tryb pracy | Tempe-
ratura powietrza | Predko$¢ wentylatora | Programator czasowy
| Czujnik temperatury w pilocie | Funkcja automatycznej zaluzji |
Kierunek nawiewu powietrza | Funkcja Turbo | Samooczyszczenie
parownika | Funkcja statego grzania 8°C

PILOT
BEZPRZEWODOWY

RG10

Sterownik dedykowany dla klimatyzatoréw Scien-
nych CARE.

Podstawowe funkcje: Wtgczenie/wytaczenie | Tryb pracy | Tem-
peratura powietrza | Predkos$¢ wentylatora | Programator cza-
sowy | Czujnik temperatury w pilocie | Funkcja automatycznej
zaluzji | Kierunek nawiewu powietrza | Funkcja ECO | Funkcja
jonizacji | Funkcja statego grzania 8°C

PILOT
BEZPRZEWODOWY

RG51

Sterownik dedykowany dla klimatyzatoréw przeno-
snych KPPD i KPPH oraz opcjonalny dla sciennych,
kasetonowych i przypodtogowo-podstropowych.

Podstawowe funkcje: Wtaczenie/wytgczenie | Tryb pracy | Tem-
peratura powietrza | Predkos¢ wentylatora | Programator cza-
sowy | Kierunek nawiewu powietrza | Funkcja automatycznej
zaluzji | Funkcja Turbo
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SCIENNE

FLY

MODEL WYMIARY [mm]
w D H
KWX-09HRBI 805 194 285
KWX-12HRBI 805 194 285 B N
KWX-18HRBI 957 213 302 S D
KWX-24HRBI 1040 220 327
= —x =
| N
SCIENNE ONE
MODEL WYMIARY [mm]
w D H
KRX-09AEXI 717 193 302
KRX-12AEXI 805 193 302
KRX-18AEXI 964 222 325
KRX-24AEXI 1106 232 342
SCIENNE PRO + —
MODEL WYMIARY [mm] K. L1l .
A B c j t C
KSN-12PRBI 802 189 297 ¢ )
Ne— = —
[N ]
A B—
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SCIENNE CARE

MODEL WYMIARY [mm]
B A B C
KSN-12PRBI 835 295 208

POD®OGOWE

Ang
||||;

MODEL WYMIARY [mm] E
A B c 0 |||||3
KFS-50HRFI 629 456 1935

PRZYPODEOGOWO-PODSTROPOWE

=11
Q o
o™ P .
@ - | |
; =i
N L
C A
MODEL WYMIARY [mm]
A B c D

KUE-18HRB32X 1068 675 235 983
KUE-24HRB32 1068 675 235 983
KUE-36HRB32 1650 675 235 1565
KUE-48HRB32 1650 675 235 1565
KUE-55HRB32 1650 675 235 1565
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KASETONOWE

KOMPAKT

MODEL WYMIARY [mm]
A B C D E H
KCA3U-12HRB32X 570 523 545 647 50 260
KCA3U-18HRB32X 570 523 545 647 50 260
) .
(R =18

2-g150

| 20170

H 265
KASETONOWE SUPER SLIM
MODEL WYMIARY [mm]
A B Cc D

KCD-24HRB32 160 95 245 60

KCD-36HRB32 160 95 245 60

KCD-48HRB32 160 95 287 60

KCD-55HRB32 160 95 287 60

ST JTE
E > - el 3
TR iy =
(@) EX .

o W=
LB - o
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KANAELOWE SLIM

MODEL WYMIARY [mm]

A B c D E F G H 1 J
KTI-18HWB32X 880 210 674 600 136 706 190 782 920 508
KTI-24HWB32 1100 249 774 700 175 926 228 1001 1140 598
KTI-36HWB32 1360 249 774 700 175 1186 228 1261 1400 598
KTI-48HWB32, KTI-55HWB32 1200 300 874 800 227 1044 280 1101 1240 697

KPPH KPPD

L L J .
= ~ J
A B A B
MODEL WYMIARY [mm] MODEL WYMIARY [mm]
A B (4 A B c
KPPH-09HRN29 855 345 703 KPPD-12HRN29 467 397 765
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JEDNOSTK

DLA MODELI SCIENNYCH

I ZEWNETRZNE

MODEL WYMIARY [mm]
w D H w1 A B

KWX-09HRBO 720 245 495 885 452 256
KWX-12HRBO 720 245 495 885 452 256
KWX-18HRBO 800 365 554 870 514 340
KWX-24HRBO 800 8333 554 914 540 350
KSN-12PRBO 800 333 554

KRX-09AEXO 770 300 555

KRX-12AEXO 770 300 555

KRX-18AEXO 800 8333 554

KRX-24AEXO 845 363 702

DLA MODELI KASETONOWYCH, PODEOGOWYCH, PRZYPODEOGOWO-PODSTROPOWYCH, KANALOWYCH

MODEL WYMIARY [mm]
w D H w1 A B

KOB30-12HFN32X 800 333 554 870 514 340
KOB30-18HFN32X 800 333 554 870 514 340
KOCA30U-24HFN32 845 363 702 914 540 350
KOD30U-36HFN32, 36HFJ32 946 410 810 1030 673 403
KOE30U-48HFN32 952 415 1333 1045 634 404
KOE30U-55HFN32 952 415 1338 1045 634 404

KOB30-12 | 18 HFN32X - KOCA30U-24HFN32

KOD30U-36HFN32 - KOD30U-36HFJ32
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KOE30U-48155 HFN32 - KFS-50HRFO




+

Wymiary urzgdzen Multi Split

SCIENNE KASETONOWE
MODEL WYMIARY [mm] MODEL WYMIARY [mm]

w D H A B (o D E F
KWX-09HRBI 805 194 285 KCA3I-09HRB32 570 523 545 647 50 260
KWX-12HRBI 805 194 285 KCA3U-12HRB32X 570 523 545 647 50 260
KWX-18HRBI 957 213 302 KCA3U-18HRB32X 570 523 545 647 50 260
KWX-24HRBI 1040 220 327

KANAEOWE

MODEL WYMIARY [mm]
A B c D E F G H 1 J
KTI-18HWB32X 880 210 674 600 136 706 190 782 920 508

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

W

MODEL WYMIARY [mm]

w D H W1 A B A
K20C-18HFN32 800 333 554 860 514 340 : g
K30E-27HFN32 845 363 702 923 540 350 (U
K40E-28HFN32 946 410 810 1034 673 403 o
K40B-36HFN32 946 410 810 1034 673 403 )
K50D-42HFN32 946 410 810 1034 673 403
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Wymiary kurtyn powietrznych

SI1LVER

MODEL WYMIARY [mm]

A B Cc D F E

ZNAGRZEWNICA

-gp-

SILVER AG-100H6 1000 950 340 340 50 100

G OLD
A 190
MODEL WYMIARY [mm] " S— S
A B c D -~ -nf»- = S I 4
1 0.
ZNAGRZEWNICA 4»— )
GOLD AU-100H3.5 1000 440 42 920 B sl sl o
GOLD AU-120H8 1200 440 42 20 =
= [
PLATINUM N E W
E § B b
' 2 |
MODEL WYMIARY [mm] == + - . ‘ !
A B C D E
-J:» - - .@L.

ZNAGRZEWNICA

PLATINUM NEW PTN-090H8 900 440 - - 90
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Uktad na paletach — dane logistyczne

Jednostka Jednostka llo§é Rozmiar Jednostka Jednostka llo§¢ Rozmiar
wewnetrzna zewnetrzna zestawéw palety wewnetrzna zewnetrzna zestawéw palety
KWX-09HRBI KWX-09HRBO 8 120x90x200  KUE-18HRB32X KOB30-18HFN32X 3 120x90x175
KWX-12HRBI KWX-12HRBO 8 120x90x200  KUE-24HRB32 KOCA30U-24HFN32 3 120x100x175
KWX-18HRBI KWX-18HRBO 5 120x90x200 o /
KUE-36HRB32 E'FEBSZOU—36HFN32 1 120x90x190
KWX-24HRBI KWX-24HRBO 4 120x100x200
KRX-09AEXI KRX-09AEXO 6 120x90x200  KUE-48HRB32 KOE30U-48HFN32 1 120x90x190
KRX-12AEXI KRX-12AEXO 6 120x90x200  KUE-55HRB32 KOE30U-55HFN32 1 120x90x190
KRX-18AEXI KRX-18AEXO 5) 120x90x205 KCA3U-12HRB32X KOB30-12HFN32X 3 120x90x185
KRX-24AEXI KRX-24AEXO 4 120x100x200 KCA3U-18HRB32X KOB30-18HFN32X 3 120x90x185
KSN-12PRBI KSB-12PRBO 6 120x90x200  KCD-24HRB32 KOCA30U-24HFN32 3 120x100x195
KWC-12CRFI KWC-12CRFO 8 120x100x200 KOD30U-36HENS2/
KCD-36HRB32 HFJSSQO = & 2 120x100x160
KWX-09HRDI 20 120x90x200
KWX-12HRDI 20 120x90x200 KCD-48HRB32 KOE30U-48HFN32 1 120x90x165
KWX-18HRDI 15 120x90x200  KCD-55HRB32 KOE30U-55HFN32 1 120x90x165
KWX-24HRDI 12 120x80x200  KTI-18HWB32X KOB30-18HFN32X 3 120x90x175
KCA3I-09HRF32 9 120x80x200  KTI-24HWB32 KOCA30U-24HFN32 2 120x100x170
KCA3U-12HRF32X 9 120x80x200 KOD SR
KTI-36HWB32 HFJ3320U_36 & 1 120x90x175
KCA3U-18HRF32X 9 120x80x200
K20C-18HFN32 9 120x90x200  KTI-48HWB32 KOE30U-48HFN32 1 120x90x165
K30E-27HFN32 6 120x90x165  KTI-55HWB32 KOE30U-55HFN32 1 120x90x165
K40E-28HFN32 4 120x100x190  KPPD-12HRN29 8 120x90x180
K40B-36HFN32 4 120x100x190  KPPH-09HRN29 12 120x80x190
K50D-42HFN32 4 120x100x190  SILVER AG-100H6 21 120x80x200
GOLD AU-100H3,5 18 120x80%x200
210x80x130,
T+ 120x80x160
KFS-50HRFI KFS-50HRFO ' GOLD AU-120H8 18 120x80x200
249 210x80x130,
120x100x160
PLATINUM NEW PTN-090H8 14 120x80x180
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Odnawialne

Zrocha energi

Produkty Kaisal
w trosce o srodowisko

POMPY CIEPLA CENTRALE REKUPERACYJNE MODULY | INWERTERY
FOTOWOLTAICZNE

Petna gama produktow opartych

o odnawialne zrédta energii dostepna kai sai.com

na naszej stronie internetowej




Dane kontaktowe

dla Konsumentow:

Jestes zainteresowany zakupem naszych produktow?
Sprawdz aktualna liste Dystrybutoréw w Polsce na: www.kaisai.com

dla Dystrybutorow i Instalatorow:

SIEDZIBA GLOWNA DZIAL HANDLOWY
ul. Ostrobramska 101A 22 465 65 85
04-041 Warszawa handlowy@kaisai.com

22517 36002287999 07

Chcesz zostaé naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwon.

Akademia Grupy Klima-Therm:

ODDZIAL GDANSK ODDZIAL WARSZAWA ODDZIAL KATOWICE

ul. Budowlanych 48 ul. Ostobramska 101A ul. Chorzowska 108, Budynek B
80-298 Gdansk 04-041 Warszawa 40-101 Katowice

58768 03 33 22517 36 00 32209 49 26

Chcesz uzyskac certyfikat autoryzacyjny i zostaé naszym Instalatorem?
Napisz na adres: handlowy@kaisai.com

Ten dokument ma charakter informacyjny i prezentacyjny klimatyzatoréw, kurtyn powietrza i pomp ciepta marki Kaisai. | Zaawansowany
technologicznie proces produkcji powoduje koniecznoé¢ jego ciagtej kontroli i usprawnienia, stad informacje zawarte w publikacji moga
ulega¢ zmianie. | Dane techniczne oraz ceny zawarte w katalogu moga ulec zmianie. Aktualne informacje sg zawsze dostepne na stronie:
www.kaisai.com
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